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GK. 6220.6.2019

DECYZJA

Gniewoszow 17 czerwcea 2020r.

O srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.1 i ust. 2, pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale Spoleczeflstwa w ochronie $rodawicka araz n acenach nddzialvwania na éradawickn

zm), § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a Rozporzadzenia Rady
- sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
0 oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
U. 22020 r. poz. 250). po rozpatrzeniu wniosku Pana
chanska 19 gmina Gniewoszow.
Stwierdzam
1zenia oceny oddzialywania na srodowisko

na budowie budynku inwentarskiego (chlewni)

iezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanego na
ka Bachanska, jedn. ew. 140703 2-Gniewoszow,
magan:

chni 1750,00 m” utrzymywac nie wiecej niz 132,6 DJP
rusztach

- migracji  produktow  ropopochodnych do wod
wanie urzadzen 1 srodkow transportu na utwardzonym

w odpowiednig ilo$¢ sorbentow przeznaczonych do
ciekow. W przypadku awaryjnego wycieku substancji
sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materialu i
szczelnym pojemniku, przekazujac go jako odpad
gcej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju

Ipadow w  wyznaczonych pomieszczeniach —oraz
e przdzuprawnionych przedsigbiorcow prowadzacych
i unieszkodliwiania danych grup odpadow,

°h jak wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
, usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego
t nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
iieszkodliwienia,

z terenow utwardzonych oraz powierzchni dachow
na wilasny teren, w sposob niepowodujacy szkody dla

y szezelnych zbiornikéw bezodplywowych a nastepnie
Imioty,

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pozn.
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
znaczgco oddzialywac¢ na srodowisk
kwalifikowaniem przedsigwziecia do
(Dz. U. Nr 2016 poz. 71) oraz
postepowania administracyjnego (Dz.
Mariusza Bachanek zam. Wdélka Ba

brak potrzeby przeprowad

dla przedsiewzigcia  polegajacego
wraz z zagospodarowaniem terenu i n
dziatce nr 377 1378/1,0breb 0015-W¢!
Wskazuje spetnienie nastepujacych wy

1. w budynku chlewni o powierz
trzody chlewnej w systemie na

2. zapewni¢ odcigcie mozliwe
podziemnych poprzez postojo
podtozu,

3. tereny inwestycji wyposazyc
neutralizacji ewentualnych wy
ropopochodnych, nalezy uzyc¢
zuzyty sorbent umiesci¢c w
niebezpieczny firmie posiada]
odpadu,

4. selektywne gromadzenie o
systematyczne ich wywozeni
dziatalno$¢ w zakresie odbioru

5. w sytuacjach awaryjnych, taki
w celu usunigcia awarii ora:
gruntu; zanieczyszczony grun
transportu 1 rekultywacji lub ut

6. wody opadowe 1 roztopowe
odprowadzi¢ powierzchniowo
gruntow sasiednich

7. Scieki bytowe odprowadzi¢ dc
oprozni¢ przez uprawnione poc
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8.

10.

w trakcie eksploatacji przedsiewziecia gnojowice magazynowa¢ w kanatach
gnojowicowych o glebokosci 0,60m pod kojcami oraz w zbiorniku na gnojowic.
Pojemno$¢ kanaléw gnojowicowych ok. 1000,00m’* . Dodatkowy zbiornik do
przechowywania gnojowicy powinien mie¢ pojemno$¢ ok. 400 m® , aby gromadzi¢
nawoz naturalny przez okres ponad 6 miesi¢cy,
powstajace w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia nawozy naturalne wykorzystywac
w sposéb zgodny z przepisami ( z ustawg z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawozeniu oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 5 czerwca 2018r. W sprawie
przyjecia ,,Programu dzialan majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
azotanami pochodzacymi ze zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu ,,, zez szczegdlnym uwzglednieniem planu zawozenia azotem),
nie stosowa¢ nawozOw na gleby zalane woda, pokryte $niegiem i zamarznigte. Przy
czym gleba zamarznieta to taka, ktéra nie rozmarza co najmniej powierzchniowo w
ciggu dnia,
o ke druegovscs  POMIESZCZENIA  INWENIATSKIE, Kanaty — gNOJOWICOWE,
odcieki,zbiorniki na $cieki bytowe wyposazy¢ w szczelne po
zabezpieczajace przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczen
gruntowo-wodnego,

12. zbiorniki na $cieki bytowe i technologiczne, pomieszczenia inwen
gnojowicowe, zbiorniki na odcieki,terminowo poddawa¢ probom
konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie niezwloc:

13. $cieki technologiczne kierowaé do szczelnego zbiornika, a nastgpnie t
oczyszczalni $ciekow,

14. sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu przedsigwziecia, pr:
szczelnym i zamknietym miejscu, zlokalizowanym w wydzielonym mi
inwestycji,

15. zatadunek i transport nawozow naturalnych zabezpieczy¢ tak, aby nie
zanieczyszczenia  tadunkiem azotu  $rodowiska  gruntowo-we
powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi),

16. nawozy naturalne nalezy zagospodarowywa¢ na odpowiedniej powierz
zgodnie z przepisami szczegdtowymi, przekazywanie nadwyzki nawoz
odbywac na podstawie pisemnej umowy,

17. przestrzega¢ mycia i czyszczenia obiektow inwentarskich z wykorzy
wysokoci$nieniowych, bez dodatku $rodkéw chemicznych. Ciecz
zwigzku z tg czynnosciag gromadzi¢ w zbiorniku pod rusztami i zagc
razem z gnojowica,

18. w budynku utrzymywaé sprawny system wentylacji, zapewniajacy
pomieszczeniach inwentarskich odpowiedniej temperatury oraz wilgotr

19. na terenie obiektu stosowa¢ preparaty efektywnych mikroorganizmow (

20. zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z sieci wodociggowe;.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do decyzji o
uwarunkowaniach.
UZASADNIENIE

Inwestor Pan Mariusz Bachanek wnioskiem z dnia 20 maja 2019 r. . wystapi
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg |
polegajacego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z zago:
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanego na dziatce nr 37
0015-Wélka Bachanska, jedn. ew. 140703 2-Gniewoszow,




Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4w zwiazku z art 61 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko stwierdzono, ze organem wlasciwym
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Gniewoszow.

Do wniosku dolaczono, zgodnie z art. 74 ust.l ustawy o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pozn. zm), karte informacyjng o
planowanym przedsiewzigciu, informacje¢, kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujace]
przewidywany teren, na ktérym realizowane bgdzie przedsiewzigcie wraz z terenem dziatek
sasiednich, poswiadczong przez wlasciwy organ.

Po przeanalizowaniu ztozonego wniosku oraz karty informacyjnej przedsigwzigcia ustalono,
ze przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie budynku inwentarskiego chlewni wraz
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng w ilosci 131,60 DIP w
cyklu otwartym w systemie bezsciotkowym, wraz z towarzyszgca infrastrukturg. W ramach
planowanej inwestycji planowana jest budowa budynku inwentarskiego o powierzchni
1700,00 m? w ktérym powstang sektor warchlakarni sktadajacy si¢ z 3 komor o wymiarach
12,00 m x 11,00 m; kazda z komér zostala podzielona na 12 kojcow, sektor porodowy
skladajacy sie z 2 komér o wymiarach 14,90m x 12,00 m; kazda z komér podzielona zostata
na 30 kojcow porodowych o wymiarach 2,5x2,0m, sektor dla 4 knuréw o wymiarach
3,30x11,00m, sektor dodatkowych kojcéw porodowych o wym. 3,30x 12,00m, sektor loch
prosnych oraz krycia loch — w tym sektorze przebywac bedg lochy luzne, lochy prosne, loszki
remontowe oraz knury. Sektor sktada¢ sie bedzie z 1 komory o wymiarach 24,90 m x 25,20
m. Komora podzielona bedzie na 2 sektory kojcow grupowych o wym. 7,70x24,90m i 1
sektor kojeow krycia 6,00x24,90m. Majgc na uwadze powyzsze wyliczenia oszacowano, ze
wymiary chlewni sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2020r. w sprawie wymagan i sposobu postgpowania
przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaly
okreslone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2010 r. poz. 344 ).

po przeprowadzeniu powyzszej analizy uznaje siec za zasadne zakwalifikowanie
przedmiotowego przedsigwzigcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 103 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (Dz. U. Nr 2016 poz. 71), jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

W zwiazku z tym organ prowadzacy postgpowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2020 r. poz. 283 z pbézn. zm) wystapit pismami z dnia 27 maja 2019 roku Nr
GK.6220.6.2019 do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Radomiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, o wydanie opinii co do koniecznosci
sporzadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
oraz o jego zakresie.

- Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach opinig sanitarng nr
7NS.7020.12.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, stwierdzil potrzebg przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.



- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem nr WOOS-
1.4220.597.2019.RP. z dnia 17 czerwca 2019 okreslit, ze istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

- Regionalny Dyrektor Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem nr

WA.RZS.436.1.1074.2019..ZZ04.SP z dnia 5 czerwca 2019 roku

wezwal do uzupelnienia kip o przedlozenie zalacznikoéw wymaganych art. 64 ust.2 pkt 2
ustawy 00§, tj karty informacyjnej z zapisem w formie elektrofonicznej, zgodnie z zapisem
art. 74 ust.2 wyzej cyt. ustawy, przedlozenie kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
terenem inwestycji wraz zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia, oraz zakwalifikowania

przedsigwzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w

sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Po uzyskaniu brakéw do kip od wnioskodawcy Urzad Gminy Gniewoszoéw przekazat do

Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie — pismem nr

GK.6220.6.2020. z dnia 17 czerwca 2019 r. odpowiedzi przekazane od inwestora.

Regionalny Dyrektor Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem nr

WA.RZS.436.1.1074.2019.ZZ04.SP2 z dnia 5 lipca 2019 r wezwala tutejszy organ do

uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwziecia o nastepujace zagadnienia:

© przedstawi¢ lokalizacj¢ gruntow przewidzianych do nawozenia i ich charakterystyke
poprzez okreslenie ryzyka sptywow, z uwzglednieniem rodzaju gleby, warunkéw w
terenie i nachylenia terenu, warunkow klimatycznych, systemu drenowania i nawadniania
pol, rotacji upraw, zasobéw wody ( w tym sezonowych wahan poziomu zwierciadla
plytkich wéd podziemnych)i wystgpowania Zrodel, ujgé wody, otworéw po odwiertach.

® Szczegblowo  przeanalizowaé, czy nawdz naturalny z  przedmiotowego

przedsigwzigcia bedzie rozprowadzany na terenie posiadajgcym zdolnosci absorpeyjne do
jego przejecia, wskaza¢ konkretne dziatki z odpowiednim arealem do zagospodarowania
nawozu.

odnies¢ si¢ do zasobow Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych na terenie inwestyc;ji

odnies¢ si¢ do obszaréw szczegdlnie narazonych i wyznaczonych wod wrazliwych.

Wskaza¢ miejsce i sposob przechowywania padtych zwierzat.

Okresli¢ budowe geologiczng oraz warunki hydrologiczne na terenach, na ktorych
zagospodarowany zostanie naw6z naturalny oraz wskaza¢ metody ochrony tego
srodowiska przed negatywnym oddziatywaniem.

o Okresli¢ sposoby zagospodarowania gnojowicy z przedmiotowego gospodarstwa w
okresie niekorzystnym do rolniczego wykorzystania wraz z mozliwoscig bezpiecznego
przechowania na terenie chlewni.

° Okresli¢ spelnienie wymogu w zakresie rolniczego zagospodarowania nawozu
zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie
przyjecia ,, Programu dzialan majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod
azotanami pochodzacymi ze Zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu”, o ktérym mowa w art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 2268, ze zm.).

® wskazaé ilo$¢ oraz zrédto powstawania $ciekow technologicznych wraz z okresleniem
sposobu ich zagospodarowania.

e Nalezy wskaza¢ czy przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenach zalewowych.

o Wskaza¢ czy przedsiewzigcie nie lezy na obszarach wodno-btotnych, obszarach o

plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach tegowych i ujsciach rzek.

° Poda¢ charakterystyki JCWP i JCWPd na terenie przedsiewzigcia.

° Poda¢ lokalizacje stref ochronnych uje¢ wody i obszary ochronne zbiornikow waéd
srodladowych, ktore znajduja si¢ w poblizu planowanej inwestycji.



Okresli¢ wpltyw planowanego przedsigwzigcia na stan wod powierzchniowych i
podziemnych i realizacje celoéw s$rodowiskowych dla nich ustalonych, jak rowniez
mozliwo$é osiagniecia celéow $rodowiskowych, zgodnie z celami srodowiskowymi
ustalonymi dla wéd regionu wodnego i okreslonymi w Aktualizacji planu gospodarowania
wodami dla JWCP i JCWPd. Wplyw przedsiewziecia na na osiggnigcie celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne

Pismem nr GK 6220.6.2019 z dnia 12 lipca 2019r., inwestor zostal wezwany do

uzupelnienia kip o powyzsze zagadnienia. W dniu 22 stycznia 2020 r. do Urzedu

Gminy w Gniewoszowie wplyneto zlozone przez wnioskodawcg uzupetnienie kip,

nastepnie Wojt w dniu 29 stycznia 2020 r. przestat do Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie powyzsze uzupetnienie do kip.

W dniu 21 lutego 2020r. do Urzgdu Gminy wplyneto pismo Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 lutego 2020r informujace o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko wskazujac na
umieszczenie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ponizszych warunkéw i
wymagan:

zapewni¢ odcigcie mozliwej migracji produktow ropopochodnych do wod podziemnych
poprzez postojowanie urzqdzen i Srodkéw transportu na utwardzonym podlozu,

tereny inwestycji wyposazy¢é w odpowiedniq ilos¢ sorbentéw przeznaczonych do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw. W przypadku awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych, nalezy uzyé sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiatu i zuzyty
sorbent umiesci¢ w szczelnym pojemniku, przekazujgc go jako odpad niebezpieczny
firmie posiadajgcej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu,

selektywne gromadzenie odpadéw w wyznaczonych pomieszczeniach oraz systematyczne
ich wywozenie prz4zuprawnionych przedsigbiorcéw prowadzqcych dziatalnos¢ w zakresie
odbioru i unieszkodliwiania danych grup odpadow,

w sytuacjach awaryjnych,takich jak wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w
celu usuniecia awarii oraz usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego grunitu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i
rekultywacji lub unieszkodliwienia,

wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych oraz powierzchni dachow
odprowadzi¢ powierzchniowo na wlasny teren, w sposéb niepowodujgcy szkody dla
gruntow sqgsiednich

Scieki bytowe odprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych a nastgpnie
opréznié przez uprawnione podmioty,

w trakcie eksploatacji ~przedsigwzigcia gnojowice magazynowaé w  kanatach
gnojowicowych o glebokosci 0,60m pod kojcami oraz w zbiorniku na gnojowic.
Pojemnosé  kanaléw  gnojowicowych ok. 1000, 00m’ . Dodatkowy zbiornik do
przechowywania gnojowicy powinien mie¢ pojemnos¢ ok. 400 m’, aby gromadzi¢ nawoz
naturalny przez okres ponad 6 miesigcy,

powstajgce w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia nawozy naturalne wykorzystywac w
sposob zgodny z przepisami ( z ustawg z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu
oraz rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 5 czerwca 2018r. W sprawie
przyjecia ,,Programu dzialah majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia azotanami
pochodzgcymi ze #rédel rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu ,,, zez
szczegblnym uwzglednieniem planu zawozenia azotem),

nie stosowaé nawozéw na gleby zalane wodg, pokryte Sniegiem i zamarznigte. Przy czym
gleba zamarznigta to taka, ktéra nie rozmarza co ngjmniej powierzchniowo w ciggu dnia,



10. wszystkie pomieszczenia inwentarskie, kanaly gnojowicowe, zbiorniki na odcieki,
zbiorniki na Scieki bytowe wyposazy¢ w szczelne posadzki Sciany, zabezpieczajgce przed
przenikaniem potencjalnych zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego,

11. zbiorniki na Scieki bytowe i technologiczne, pomieszczenia inwentarskie, kanaly
gnojowicowe, zbiorniki na odcieki, terminowo poddawaé préobom szczelnosci i
konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci bgdz awarie niezwlocznie usuwac,

12. scieki technologiczne kierowac do szczelnego zbiornika, a nastepnie przekazywaé do
oczyszczalni Sciekow,

13. sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu przedsigwzigcia, przechowywaé w szczelnym i
zamknigtym miejscu, zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na terenie inwestycji,

14. zatadunek i transport nawozow naturalnych zabezpieczyé tak, aby nie dochodzilo do
zanieczyszczenia  ladunkiem  azotu  Srodowiska  grumtowo-wodnego  (wéd
powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi).

Wojt Gminy Gniewoszéw w ramach przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 62 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Kozienicach oraz
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, stwierdzil co nastepuje:
Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w ar.63 ust. 1 ustawy 00§, przeanalizowano:
rodzaj, skalg¢ i charakter przedsiewziecia: wielko$¢ zajmowanego terenu; zakrs robot
zwigzanych z jej realizacja: prawdopodobienstwo; czas trwania; zasieg oddziatywania oraz
odwracalnos¢ oddzialywania; wykorzystania zasobow naturalnych; emisje ucigzliwo$é i
zwigzanych z jego eksploatacjg, gesto$¢ zaludnienia wokét inwestycji; usytuowanie
wzgledem wystepowania gatunkéw roslin lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong w ty obszaréw Natura 2000.

Z analizy powyzszych uwarunkowan wynika, co nastepuje:
Inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku inwentarskiego — chlewni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanego na dzialce
o nr ewidencyjnym 377 1 378/1, obrgb Wolka Bachanska, gm. Gniewoszéw. Celem inwestycji
jest budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie zgodnej z Rozporzadzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu
postgpowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy
ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344). Zgodnie
z danymi ujetymi w zatgczniku nr 1 ,,Wspdlezynniki przeliczeniowe sztuk zwierzat na duze
jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)” do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 817), wspdlczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP dla
projektowanego budynku. Planowana obsada w projektowanej chlewni wynosi¢ bedzie
131,60 DJP.
Otoczenie planowanej inwestycji stanowig:
Od strony po6inocnej planowanego budynku inwentarskiego — pas zadrzewien oraz budynki
gospodarcze wraz z budynkiem mieszkalnym inwestora, od strony poludniowej
planowanego budynku inwentarskiego — uzytki zielone; brak jakichkolwiek zabudowan w
blizszej 1 dalszej okolicy, od strony wschodniej planowanego budynku inwentarskiego —
uzytki zielone; najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ w odleglosci ok. 150 m od
planowanego budynku inwentarskiego, od strony zachodniej planowanego budynku
inwentarskiego — pas zadrzewien oraz uzytki zielone; brak jakichkolwiek zabudowan w
blizszej i dalszej okolicy.



Teren polozony jest na terenie wiejskim w otoczeniu zabudowy zagrodowej wsi Wolka
Bachanska. Stanowi zaplecze istniejacego gospodarstwa rolnego Inwestora. Na dziatce nr 377
nalezacej do Inwestora istnieje gospodarstwo rolne, w ktorego sktad wchodza istniejgce
obiekty: trzy budynki mieszkalne, cztery budynki gospodarcze, stodota, chlewnia o pow. ok.
542m2, chlewnia o pow. ok. 534m2, silosy zbozowe typu BIN — 4 szt.

Na terenie dziatki pod planowany budynek inwentarski znajduje si¢ czeSciowo drzewostan
oraz uzytki zielone poro$niete trawg. Teren dziatki przeznaczonej pod budowe nie znajduje
si¢ na obszarze chronionym. Nie stwierdza si¢ tez tu gatunkéw roélin, grzybow i zwierzat
prawnie chronionych. Ocenia si¢, ze wplyw eksploatacji chlewni na szat¢ roslinng nie bedzie
znaczacy, gdyz ograniczy si¢ do miejsca budowy.

Podstawowe dane planowanego budynku:

- dlugos¢ budynku ok. 66,30 m

- szerokos$¢ budynku ok. 26,40 m

- powierzchnia zabudowy ok. 1750,00 m?

- powierzchnia dachu ok. 1800,00 m’

- kat nachylenia potaci dachowych 6°

Zaprojektowano parterowy budynek inwentarski — chlewni¢ wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, o zewnetrznych wymiarach ok. 66,30m x 26,40 m, z dachem dwuspadowym o
konstrukcji stalowej, sktadajgcym si¢ z dwdch potaci o kacie nachylenia 6°.

Budynek sktada si¢ z dwoch czeséci funkcjonalnych: czgsci inwentarskiej oraz zaplecza
socjalnego.

W czesci inwentarskiej wydzielono:

- sektor warchlakarni sktadajgcy si¢ z 3 komodr o wymiarach 12,00 m x 11,00 m; kazda z
komor zostata podzielona na 12 kojcow;

- sektor porodowy skladajacy si¢ z 2 komér o wymiarach 14,90m x 12,00 m; kazda z komor
podzielona zostata na 30 kojcow porodowych o wymiarach 2,5x2,0m

- sektor dla 4 knurow o wymiarach 3,30x11,00m

- sektor dodatkowych kojcow porodowych o wym. 3,30x 12,00m

- sektor loch prosnych oraz krycia loch — w tym sektorze przebywaé beda lochy luzne, lochy
prosne, loszki remontowe oraz knury. Sektor sktadaé si¢ bedzie z 1 komory o wymiarach
24,90 m x 25,20 m. Komora podzielona bedzie na 2 sektory kojcow grupowych o wym.
7,70x24,90m i 1 sektor kojcow krycia 6,00x24,90m.

W czesei socjalnej budynku wydzielono pomieszczenie socjalne, magazyn oraz kottownie.
Przewidziano ogrzewanie komér w sektorach porodowym, warchlakowym. Do ogrzewania
budynku przewidziano kociot o0 mocy 80 kW na odpady drewniane (zrebki, widry, brykiet i
pelletem). Komin o wysokosci min. 8,50 m i érednicy okoto 250 mm.

W projektowanym budynku przewidziano system zywienia na sucho. Podawanie paszy suchej
w postaci granulowanej lub sypkiej za pomoca paszociagu wg zatozen Inwestora. Budynek
bedzie wyposazony w poidla smoczkowe z miseczkg, mocowane do $cian, gwarantujace
automatyczne dostarczanie wody, potrzebnej do bytowania $win. Rozwigzanie to umozliwi
réwniez kontrole ilo$ci podawanej wody. Woda dostarczana bedzie z istniejgcej sieci gminne;j.
Whnetrze projektowanej chlewni macior o$wietlane bedzie s$wiattem sztucznym wraz z
dostgpem $wiatta naturalnego, przystosowanym dla danego gatunku zwierzat, nie mniej niz 8
godzin dziennie o nat¢zeniu ponad 40 lux.

Do obstugi budynku zaprojektowano 3 silosy paszowe o pojemnosci 3,6 ton (6m3) i
wysokosci 4,005 m oraz 2 silosy o pojemnosci 9 ton (15m3) i wysokosci 5,675 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane takze ptyty fundamentowe pod silosy
paszowe. Plyty kwadratowe o wymiarach 3,0 x 3,0 m, grubosci 30 cm wykonanej w
konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja ptyty oddzielona od konstrukcji budynku o 1,00 m.



Kanalizacja - przewiduje si¢ trzymanie gnojowicy w kanatach gnojowicowych pod kojcami.

Wybieranie gnojowicy z kanalow gnojowicowych poprzez system rur kanalizacyjnych

zlokalizowanych pod projektowanym budynkiem, a nastgpnie magazynowanie w zbiorniku na

gnojowice.

Przylacze wodociggowe - z sieci gminnej. Przewidywane zapotrzebowanie wody w

przedsiewzieciu okreslono teoretycznie na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr

8, poz. 70). Zakladane zuzycie wody wynosi¢ bedzie 34,34 m*/dobe, 12534,10 m® na rok.

Woda na cele mycia begdzie pobierana po zakonczeniu kazdego z cykléow hodowlanych.

Szacuje sig, ze na wymycie (wyplukanie) projektowanego budynku jednorazowo zuzyte

zostanie okoto 8 m* wody. Mycie odbywa¢é si¢ bedzie za pomocg urzadzen ci$nieniowych

(przenosne myjki). Tego rodzaju mycie pomieszczen gwarantuje minimalne zuzycie wody,

przy jednoczesnym dokladnym oczyszczeniu powierzchni kojcow. W zwigzku z tym tgcznie

na cele utrzymania czysto$ci pomieszczen chlewni zuzyte zostanie okoto 24 m?* wody rocznie.

Nalezy podkresli¢, iz wartos¢ ta jest wartoscig teoretyczng wyliczong na podstawie danych z

ww. rozporzadzenia. W rzeczywistosci ilosci pobieranej wody sg mniejsze.

Przylacze energii elektrycznej - wg umowy z dostawca. Dostawa energii elektrycznej do

planowanego zamierzenia inwestycyjnego zapewniona bedzie z sieci ogodlnodostepnej,

realizowana i dostarczona na warunkach zarzadcy sieci elektroenergetycznej po zawarciu
umowy z Zaktadem Energetycznym. Zapotrzebowanie na energie na etapie funkcjonowania

projektowanej inwestycji wynikato bedzie gtownie z:

- doswietlenia zwierzat,

- pracy wentylatorow,

- pracy maszyn i urzgdzen o napedzie elektrycznym.

Na potrzeby chlewni macior pozyskiwana bedzie pasza dla zwierzat. Zaktadane zuzycie paszy

dla planowanej obsady przeliczono wedlug kalkulacji opracowanej przez Wielkopolski

Osrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu.

Na potrzeby planowanej inwestycji w ciggu roku zostanie zuzyte 853,19 Mg paszy,

Do dziatan minimalizujagcych szkodliwe oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na

$rodowisko naleze¢ beda:

o prawidlowa lokalizacja budynkow inwentarskich oraz optymalna obsada jednostkowa
obiektow

e prawidlowe wykonanie podstawowych elementéow konstrukcyjnych  obiektow
inwentarskich ze szczeg6élnym uwzglednieniem urzadzen wentylacji mechanicznej oraz
instalacji stuzacych do przetrzymywania nawozow organicznych

o prawidlowa gospodarka wodno — $ciekowa, racjonalne zuzycie wody — czynnik ten
jest istotny z punktu ekonomicznego gospodarstwa. Nie jest jednak mozliwe ograniczanie
wody potrzebnej do normalnego egzystowania zwierzat. Inwestor planuje jednak
regularny monitoring poboréw wody i zmniejszenie jej zuzycia poprzez kontrole
szczelno$ci instalacji (ewentualne pekniecia rur)

o racjonalne zuzycie energii elektrycznej — czynnik ten jest istotny z punktu
ekonomicznego gospodarstwa. Urzadzenia wykorzystujace energie beda jednymi z
najbardziej energooszczednych urzadzen dostgpnych na rynku. Prowadzona bedzie
regularna kontrola pracy urzadzen.

° prawidtowa gospodarka odchodami cieklymi i statymi powstajacymi w obrebie
gospodarstwa poprzez sprawne usuwanie gnojowicy z obiektu ograniczanie ilosci
wytwarzanych odpadow, oraz postgpowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach - w przypadku pomoru $win, ilosci wytworzonego odpadu Inwestor nie jest w
stanie ograniczy¢. Aby nie dopusci¢ do strat w stadzie powzigte zostang wszelkie
czynnosci zabezpieczajac m.in. ograniczenie dostgpu do chlewni o0séb spoza



gospodarstwa, stosowanie odziezy ochronnej oraz odpowiednia higiena 0sob

przebywajacych w tuczarni np. mycie rak

e odpowiednie sterowanie procesem chowu w zakresie optymalnego doboru pasz pod
wzgledem zawartosci biatka w celu minimalizacji emisji amoniaku

e stosowanie odpowiednich dawek gnojowicy do nawozenia — zgodnie z planem
nawozenia oraz przestrzegania okresow w ktorych nawoz moze by¢ stosowany

e transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia z wykorzystaniem maszyn do tego
przeznaczonych

Budowa chlewni macior zaplanowana jest na terenie dziatki nr 377 i 378/1, obrgb Wolka
Bachanska znajdujacej sie¢ w miejscowosci Wolka Bachanska, gmina Gniewoszow.
Najblizszy budynek mieszkalny zlokalizowany jest ok. 150 m na wschod od planowanej
inwestycji. Dopuszczalne wartosci hatasu zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
7z dnia 14 czerwea 2007 r. (Dz. U. 2007 r. nr 120, poz.826) w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku. Wartoéci pozioméw dopuszczalnych sg zalezne od funkcji
urbanistycznej jaka spetnia dany teren jak rowniez sg uzaleznione od charakteru zrodet emisji
hatasu (sa wyzsze dla drog i linii kolej owych niz dla pozostatych grup zrodet halasu).
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w zakresie ochrony srodowiska przed halasem tereny
podlegajace ochronie w tym przypadku, to tereny zabudowy zagrodowej, dla ktorej
dopuszczalne wartosci halasu wynosza 55dB w dzien i 45 dla pory nocy.
Klimat akustyczny podczas realizacji inwestycji bedzie ksztattowany glownie przez pracujacy
sprzet i pojazdy technologiczne oraz érodki transportu dowozace materialty budowlane.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze beda one pracowaly wylacznie w trakcie realizacji inwestycji, a
emisja halasu zakoficzy si¢ z chwilg zakonczenia robot budowlanych i nie bedzie stanowié
zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.
Na etapie eksploatacji Inwestycji srédlami hatasu na terenie inwestycji beda ruch
samochodowy. Transport odbywac¢ si¢ bedzie wylacznie w porze dnia, natomiast wentylacja
pracowaé bedzie zarowno w dzien jak i w nocy. Ocenia sig, iz hatas emitowany z terenu
przedmiotowej inwestycji do rodowiska nie bedzie oddziatywat negatywnie poza obszarem
terenu inwestycji i na najblizej zlokalizowanych terenach chronionych nie beda wystgpowaly
przekroczenia dopuszczalnych norm.
W trakcie realizacji inwestycji wystapi lokalny wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza.
Wszystkie oddziatywania beda miaty charakter lokalny i odwracalny. Czas trwania oraz
czestotliwo$é oddzialywan na etapie realizacji przedsigwzigé okreslono jako oddziatywanie
czeste i krotkoterminowe (ograniczone czasowo do realizacji przedsigwzigt). W fazie
realizacji ucigzliwosci bedg roztozone w czasie zgodnie z harmonogramem prac, nie beda si¢
,naklada¢” i tym samym nie beda sie kumulowa¢. Kumulacje zanieczyszczen ogranicza
réwniez nastepujgce rozwigzania ~zastosowane — przez wykonawcoéw:  ograniczanie
przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody, transportowanie sypkich
materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopow samochodami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace pylenie, ograniczenie emisji zanieczyszczen poprzez minimalizacje emisji
spalin poprzez wylgczanie silnikéw maszyn budowlanych i samochodow transportujacych
materialy budowlane w trakcie postoju lub zatadunku oraz utrzymywanie silnikow w dobrym
stanie technicznym.
7rédta  zanieczyszczenia powietrza, ktore beda wystgpowaé na terenie ocenianego
przedsigwzigeia w fazie jego eksploatacji, zwigzane bgdg z chowem trzody chlewne;j.
Zaproponowana technologia chowu $wih w systemie utrzymania na pelnych rusztach w
planowanej inwestycji bedzie przyczyna emisji technologicznej z budynku chlewni.
Przedsiewzigcie zatem wigzac si¢ bedzie z emisja zanieczyszczen, glownie amoniaku (NH3) i
siarkowodoru (H2S). Dla substancji tych ustalono warto$ci odniesienia w powietrzu i ich
ucigzliwo$é mozna jednoznacznie okresli¢.



W celu okreslenia wielkosci emisji moniaku (NH3) i siarkowodoru (H2S) przyjeto
teoretyczne dane zawarte w "Biuletynie Instytutu Ksztattowania Srodowiska" Nr 4/IX, IKS
Warszawa 1982 r. oraz Pracy Naukowej Instytutu Inzynierii Ochrony Srodowiska Politechniki
Wroctawskiej z serii Monografie, Stanistaw Htawiczka ,,Ucigzliwo$¢ zapachowa jako element
ocen oddzialywania na srodowisko”, 1993 r. 28

o Szacowana wielkos$¢ emisji amoniaku, na podstawie powyzszych danych, dla hodowli
trzody chlewnej wynosi 2,48 * 107 kg/1DJP/h
° Szacowana wielkosci emisji siarkowodoru na podstawie powyzszych danych, dla

hodowli trzody chlewnej wynosi 0,2 * 10~ kg/h/1DJP (8% emisji amoniaku).
Emisja substancji zanieczyszczajacych z projektowanej inwestycji bedzie mie¢ charakter
niezorganizowany i odbywaé si¢ bedzie za pomocg wentylatoréw grawitacyjnych oraz
zewnetrznych klap sciennych podcisnieniowych.
Eksploatacja chlewni macior po wykonaniu inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z intensywniejszym
ruchem na terenie gospodarstwa pojazdow cigzarowych oraz maszyn rolniczych. Samochody
i maszyny wykorzystywane bedg do transportu paszy — 50 kurséw na rok, wywozu padlych
sztuk — 12 kurséw na rok oraz zatadunku i wywozu nawozéw naturalnych — 200 kurséw na
rok (ciggnik i rozrzutnik)
Emisja odbywac¢ si¢ bedzie z komina o wymiarach okoto 250 mm i wysokoéci minimum 8,5
m, nalezgcego do kotlowni opalanej drewnem. Projektowana kottownia bedzie wyposazona w
kociot 0 mocy 80 kW.
Emisja spalin bgdzie odbywata si¢ z kominéw maszyn rolniczych oraz rur wydechowych
samochoddw cigzarowych. Stanowi to emisje niezorganizowang.
Do obstugi budynku zaprojektowano silosy paszowe zaopatrzone jest w system zabezpieczen
przeciwpylowych. Rura odpowietrzajaca zbiorniki skierowana jest do dotu, a wylot
zabezpieczony filtrem w postaci worka jutowego. Emisja zorganizowana pytu do powietrza w
czasie operacji napetnienia silosu praktycznie nie wystgpuje. Prowadzone czynno$ci zwigzane
z napelnianiem silosow nie beda wykazywaé znaczgcego oddziatywania na s$rodowisko.
Inwestor dazy do ograniczenia pylenia z przedmiotowej instalacji réwniez z powodu
ewentualnych strat paszy — aspekt ekonomiczny.
Oddzialywanie planowanej chlewni macior na emisj¢ do powietrza bedzie lokalne i
nieznaczgce dla otoczenia. Przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywa¢ ponad normatywnie na
$rodowisko poza granicami dziatki nr 377 i 378/1.
Eksploatacja projektowanej chlewni opisana powyzej jest zwigzana z powstawaniem
odpadéw, w tym réwniez odpadéw niebezpiecznych. W praktyce nie ma technicznych
mozliwosci zastosowania takiego systemu chowu ktory byt by bezodpadowy.
Zasady postgpowania z odpadami reguluje ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wytwarzane w wyniku funkcjonowania chlewni odpady magazynowane beda w wydzielonym
pomieszczeniu — kontener w szczelnych oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed
dostepem o0s6b trzecich oraz zwierzat. Kontener bedzie posiadat szczelne podloze oraz
zadaszenie i $ciany. Drzwi zamykane — zabezpieczenie odpadow przed dostepem zwierzat.
Sposdb magazynowania odpadow (szczelne zamkniete pojemniki odpowiednio oznakowane,
selektywna zbidrka, gromadzenie pojemnikow w pomieszczeniu kontenerowym z
utwardzonym szczelnym podlozem w wyznaczonym miejscu, zadaszenie kontenera)
gwarantuje zabezpieczenie S$rodowiska przed zanieczyszczeniem odpadami lub ich
ewentualnymi odciekami. Prawidlowe przeszkolenie o0séb pracujacych przy odpadach
(inwestor) i przekazywanie odpadéw wylgcznie uprawnionym odbiorcom gwarantuje
zabezpieczenie $rodowiska przed skazeniem. W przypadku zdarzenia losowego
rozszczelnienie pojemnika w trakcie zatadunku — na terenie gospodarstwa znajdowaé sie
bedzie zawsze pusty pojemnik zapasowy, do ktérego bedzie mozna zebraé zanieczyszczenie.



Prawidlowy nadzoér nad instalacja, przestrzeganie zasad higieny oraz odpowiednie
przeszkolenie powinno zapewni¢ zmniejszenie ilogci wytwarzanych odpadow. Jest to takze
istotne z punktu ekonomicznego gospodarstwa.

W trakcie eksploatacji chlewni macior Inwestor, bedzie prowadzil monitoring wytwarzanych
odpadow.

W zwiazku z bezécidtkowym sposobem chowu $win powstanie nastepujacy rodzaj nawozu
naturalnego — gnojowica. Zgodnie z Rozporzadzeni Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005
w sprawie szczegétowych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardéw Unii Europejskiej objetej planem rozwoju obszarow
wiejskich (Dz.U. 2005 r. Nr 17 poz. 142),

W ciagu roku dla maksymalnej planowanej obsady w inwestycji powstanie 2291,40 m3/rok
nawozu naturalnego (gnojownicy) o zawartosci azotu w wysokosci 2965,20 kg.

Przyjeta technologia zaklada magazynowanie odchodéw w kanatach gnojowicowych
glebokosci 0,60m pod kojeami oraz w zbiorniku na gnojownice. Pojemnos$¢ kanatow
gnojowicowych wynosi ok. 1000,00 m3. Dodatkowy zbiornik do przechowywania gnojowicy
powinien mie¢ pojemnos¢ ok. 400 m3, aby gromadzi¢ nawdz naturalny przez okres ponad 6
miesiecy.

Obszary szczeg6lnego narazenia azotanowego OSN. Na podstawie danych z KZGW
okreélono, ze lokalizacja planowanej inwestycji nie lezy na obszarach szczeg6lnego narazenia
azotanowego (OSN).

Gospodarowanie nawozem naturalnymi powinno by¢ zgodne z ustawg z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawozeniu (Dz.U. z 2007 nr 147 poz. 1033 tekst jednolity), a przede wszystkim
z przepisami szczegbtowymi okreglonymi w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegétowego sposobu stosowania nawozow oraz
prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2014 poz. 393).

Odpowiedzialno$¢ na spetnieniu ww. przepisdw spoczywa na Inwestorze, jak i odbiorcach
nawozu naturalnego.

Teren nawozonych gruntéw nie znajduje si¢ na obszarach OSN, w zwigzku z tym nie ma
podstaw prawnych do obowigzku stosowania mniejszych dawek azotu na hektar pola, niz
zostato okreslone to w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu
Dz.U. 22007 r. Nr 147, poz. 1033 tekst jednolity):

,Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie moze zawiera¢ wigcej niz 170
kg azotu (N) w czystym skladniku na 1 ha uzytkéw rolnych”.

Szacuje sie, ze rocznie na terenie gospodarstwa z realizowanej inwestycji pozostanie 2965,20
kg azotu. Dopuszczalna dawka azotu na 1 hektar pola wynosi 170 kg.

W zwigzku z tym po zrealizowaniu inwestycji rocznie nagromadzony nawoz naturalny
powinien zosta¢ zagospodarowany na minimalnej powierzchni liczacej okoto 17,44 ha
gruntu.

Na terenie gospodarstwa bgdg powstawa¢ scieki bytowe z pomieszczenia socjalnego. Ich ilos¢
wynosi okoto 0,06 m3/dobg (1 osoba). Scieki gromadzone bgdg w zbiorniku bezodptywowym
o pojemnosci okoto 10 m3 i okresowo wywozone wozami asenizacyjnym  przez
uprawnionego odbiorce. Ewidencja Sciekow prowadzona bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez firmy oprozniajace zbiornik. Budowa chlewni przyczyni si¢ do
wytwarzania $ciekow bytowych w iloci 0,06 m3/dobe — jedna osoba obstugujaca obiekt.

Na terenie planowanej chlewni macior nie bedg powstawa¢ scieki przemystowe. Po
zakoficzonym cyklu chowu, pomieszczenie beda oprézniane z nagromadzonej gnojowicy i
myte czysta wody (bez dodatkéw érodkéw chemicznych — poza zakonczeniu czyszczenia
odbywa¢ si¢ bedzie wapnowanie). Mycie prowadzone bedzie przy uzyciu urzadzenia
ci$nieniowego. Odcieki kanalizacjg wewngtrzna dostawacé sie bedg do kanatow, a nastgpnie do



kanatéw przeznaczonych do gromadzenia gnojowicy. Gnojowica oraz wody poptuczne beda
wywozone na pola uprawne (szczegétowy opis w dziale dotyczacym nawozéw naturalnych).
Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenéw utwardzonych drég dojazdowych i
parkingu, a takze z powierzchni dachowych budynkéw znajdujacych si¢ w gospodarstwie
odprowadzane begda powierzchniowo do ziemi na grunty zielone dziatki Inwestora (tereny
dziatki biologicznie czynne). Wody te nie beda podczyszczane przed wprowadzaniem do
$rodowiska. Zgodnie z definicjg $ciekow zwartej w ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz
ustawie Prawo wodne (art. 9 ust 1 pkt 14) - wody opadowe i roztopowe pochodzace z terendw
utwardzonych min. parkingéw i drog dojazdowych, jezeli nie s3 odprowadzane otwartym lub
zamknietym systemem kanalizacyjnym (tak sytuacja ma miejsce w omawianym przypadku)
nie stanowig $cieku.
Na placu utwardzonym nie bedg roéwniez gromadzone zadnego rodzaju odpady. Ewentualne
przeptukanie odpadéw wodami opadowymi mogloby doprowadzi¢ do wymywania
niebezpiecznych zwigzkéw do $rodowiska. Odpady gromadzone begda w szczelnych
pojemnikach w miejscu przeznaczonym do ich magazynowania w kontenerze.
Srednio roczne opady dla trenéw inwestycji wynosza 680 mm. Wszystkie wody opadowe i
roztopowe z terendw utwardzonych i dachoéw w ciagu roku odprowadzane begda do gruntu na
dzialce inwestora.
Wiekszo$¢ z wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi pochodzi z dachow —
powierzchni nie zanieczyszczonych. W trakcie eksploatacji inwestycji wody te nie powinny
by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi natomiast mogg nies¢ minimalng ilo$¢
zawiesiny ogolnej. W zwigzku z tym wody opadowe nie bgda w niekorzystny sposob
wplywaé na grunt (bezposredni odbiornik).

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zréwnowazonym
uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobdw, tworéw i skladnikéw przyrody. Do form ochrony
przyrody zaliczane sa: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego  krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana poza
obszarami chronionymi, w tym nalezgcymi do sieci Natura 2000 i nie bedzie na nie w zaden
sposob oddziatywala.

Po przeprowadzeniu analizy przedlozonych materialow oraz biorgc pod uwage
powyzsze uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.
Wypekniajac dyspozycje art.10 § 1. art. 73 ustawy z dnia 14.06.1960r. k. pa. Organ przed
wydaniem decyzji zawiadomil strony postgpowania w trybie okreslonym w art.49 ustawy
k.p.a. W zakreslonym terminie nie wniesiono uwag ani zastrzezen.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody wiaze
organ wydajacy decyzje, o ktorej mowa w art.72 ust. 1 pkt.4 tstawy jw.

Informacja o wydaniu decyzji zostala umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonych przez Urzad Gminy Gniewoszéw, jej tre$¢, dokumentacja
sprawy, uzgodnienia i opinie organéw uprawnionych jest dostgpna w pokoju nr 15 w siedzibie
urzedu.

Ponadto powyzsza informacja zostata podana do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Gniewoszow, oraz na tablicy ogloszen w
siedzibie organu.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu, za posrednictwem Wojta Gminy Gniewoszéw w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydata decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Niniejsza decyzje dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72
ust. lustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia nastepuje = w terminie 6 lat od dnia w ktéorym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia w
ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra
zlozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na
ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu 6 lat od organu,
ktory wydat decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko ze aktualne sa
warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochroni, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko jezeli bylo wydane. O zajecie przez
organ stanowiska mozna wystgpi¢ po uptywie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stata si¢ ostateczna.




CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. z 2020 poz. 283 z pézn. zm.)

Nazwa  przedsigwzigcia  ,Budowa  budynku inwentarskiego  (chlewni)
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb¢dng infrastrukturg techniczng,

zlokalizowanego na dzialce nr 377 i 378/1,0breb 0015-Wélka Bachanska, jedn. ew.
140703_2-Gniewoszow”

Po przeanalizowaniu zlozonego wniosku oraz karty informacyjnej przedsiewziecia
ustalono, ze przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie budynku inwentarskiego (chlewni)
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