Gniewoszow dnia, 17 stycznia 2019r.
GTK. 6220.2.2018
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960
kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. p0z.2096), po zasiggnigciu opinii:
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Stawna 27, 26-900 Kozienice — opinia
sanitarna z dnia 6 listopada 2018r., sygn. ZNS. 7020.08.2018;
- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa z dnia 31 pazdziernika 2018r., sygn. WA.RZS.436.1.475.2018.Z2Z04.SP

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa —
postanowienie z dnia 11 stycznia 2019r. ,sygn. WOO0S-1.4220.928.2018.AGO

POSTANAWIAM STWIERDZIC ;
BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALY WANIA NA SRODOWISKO

dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko

(Dz. U. z 2016 t., poz. 71), polegajacego na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 738 w
miejscowosci Regéw Nowy i Wysokie Koto na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12







przylega las. W km 15+040 zlokalizowany jest przepust drogowy o $r. 2 x 1500 mm, ktérym
przeptywa rzeka Niewiadomka. Droga wojewodzka nr 738 krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr
1744W w km 15+370. Od niej odchodza réwniez liczne drogi wewnetrzne.
W pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 738 nie wystgpuja drzewa oraz zakrzaczenia. Po obu
stronach nawierzchni istnieja pobocza o zréznicowanym poroscie trawy. Pobocza nie sg
utwardzone, w miejscach o zwiekszonym ruchu pieszym porost nie istnieje. Istniejace skarpy
rowOw posiadajg silne zadarnienie.
Nie wystepuja pomniki przyrody i gatunki chronione. W obszarze planowanego przedsigwzigcia nie
wystepuja obszary wodno-blotne, a takze nie ustanowiono korytarzy ekologicznych.
Droga wojewédzka nr 738 posiada przekréj jednojezdniowy o dwoéch pasach ruchu. Na calym
odcinku planowanej przebudowy drogi wystepuje przekrdj szlakowy z poboczami gruntowymi.
Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana, posiada liczne koleiny, spekania, ubytki i wykruszenia,
widoczne sa $lady napraw czastkowych oraz uszkodzenia krawedzi jezdni.
W pasie drogowym znajduja sie rowy drogowe, ktorych parametry przekroju poprzecznego zostaty
zmienione przez rozmycia, zniszczenia pojazdami oraz sptywem woéd z nawierzchni oraz
nastepujaca infrastruktura techniczna: przewody podziemne i naziemne, energetyczne, kanalizacja
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa i przytacza wodociagowe, przepust drogowy wykonany z
dwoch rurociagéw z rur betonowych o $r. 1500 mm, dhigo$¢ przepustu - 15.00 m, przyczotki
obustronne, zelbetowe. Ze wzgledu na brak biezacej konserwacji cieku - rzeki Niewiadomki
rurociagi przepustu sg zanieczyszczone i posiadajg przepustowos¢ zmniejszong o 50 %.
Odwodnienie jezdni drogi wojewddzkiej projektuje si¢ jako powierzchniowe poprzez wpusty
drogowe z odprowadzeniem do istniejgcych rowow drogowych, po wytrgceniu zawiesiny ogélnej w
osadnikach wpustéw. Rowy drogowe, chionno- odparowujace polozone sg na gruntach
przepuszczalnych (piaski i zwiry).
Przyjeto nastepujacg technologie prowadzenia robét ziemnych i rozbiérkowch

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianych do budowy

chodnikéw, pasa pieszo-rowerowego oraz zjazdow,

- odtworzenie rowow drogowych,

- remont przepustu drogowego 2 x 1500 mm, L = 15.00 m,

- rozbidrka istniejgcych przepustéw pod istniejacymi zjazdami.
Technologie prowadzenia robot nawierzchniowych.

- wymiana warstw asfaltowych,

- wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie ciggu pieszo — rowerowego,

- wykonanie zjazdéw: publicznych i indywidualnych

- wykonanie zatok autobusowych
Roboty zwigzane z odwodnieniem drogi to wykonanie wpustéw drogowych, przykanalikow oraz
wylotéw do istniejacych, odtworzonych rowéw drogowych, wykonanie przepustéw pod zjazdami
publicznymi i indywidualnymi. Wszystkie roboty wykonywane bgdg zgodnie z opracowanymi dla
tego przedsiewziecia szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
rekomendowanymi przez GDDKIA.
Kwalifikujac przedmiotowe przedsiewzigcie do przebudowy rozwazano wariant polegajacy na nie
podejmowaniu przedsiewzigcia. Nie podejmowanie zadnych dziataf spowoduje dalsza degradacje i
uszkodzenia istniejacej nawierzchni, pozbawi mieszkancow bezpiecznego poruszania si¢ wzdiuz
pasa drogowego a takze zwigkszy emisj¢ hatasu i spalin spowodowang spowolnionym ruchem
pojazdéw po nieréwnej i uszkodzonej jezdni. Przyjeto wariant przebudowy drogi zwigkszajacy
jako$¢ ruchu pojazdéw, bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego oraz eliminujacy ingerencj¢
w $rodowisko naturalne. Przebudowa nawierzchni polegajaca na zastapieniu dotychczasowych
nowymi warstwami asfaltowymi (tzw. cichymi) spowoduje uptynnienie ruchu pojazdéw, poprawe
klimatu akustycznego oraz zmniejszy emisj¢ zanieczyszczen pytowo-gazowych do otoczenia.
Paliwa i energia bedg zastosowane przy pracy sprzetu, transportu i urzagdzen pomocniczych.
Okreslenie ilosci wykorzystanej energii i paliw bedzie mozliwe po przygotowaniu projektu



budowlanego a szczegdlnie przedmiaru robdt do wykonania. Podczas eksploatacji juz
przebudowanej drogi wojewddzkiej nie beda wykorzystywane materialy, surowce, paliwa i energia.
Podczas realizacji przedsiewziecia bedzie stosowany sprzet budowlany nie powodujacy
niekorzystnego wplywu na sgsiadujace srodowisko naturalne zapewniajgcy jednoczesnie wymagang
jako$¢ robot. Maszyny budowlane (koparki, spycharki, réwniarki) beda sprawne technicznie, ze
sprawnymi uktadami hydraulicznymi, olejowymi, wyrzutu spalin. Uzyty transport samochodowy,
szczegdlnie samochody samowytadowcze przy zatadunku zobowigzane beda do pracy na biegu
jalowym. Zaplecze budowy bedzie zorganizowane w formie bloku kontenerowego zawierajace:
zaplecze socjalne z toaletami (przenosne kabiny sanitarne), magazyn materialow i surowcow,
wydzielony plac postojowy dla maszyn budowlanych i jednostek transportowych z nawierzchnig
utwardzona, szczelna, oznaczone miejsce na sktadowanie odpadéw.
Do zanieczyszczen emitowanych do powietrza nalezy zaliczy¢ pyt pochodzenia mineralnego
powstajacy podczas roztadunku kruszyw, pyt powstajacy przy robotach ziemnych i przy poruszaniu
sie jednostek transportowych po terenie robdt oraz gazy spalinowe pochodzace z silnikow maszyn
budowlanych, $rodkéw transportu, maszyn ukladajacych nawierzchni¢ bitumiczng. Emisja tych
zanieczyszczen bedzie krotkotrwata nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz
srodowiska naturalnego.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy nawierzchnie bitumiczne
wykonywa¢ z mieszanek gotowych dostarczanych w samochodach specjalnie do tego
przeznaczonych, w miar¢ dostepnosci stosowa¢ maszyny i urzadzenia pochlaniajagce pyly,
stosowaé nawilzanie powierzchni terenu budowanego obiektu.
Emisja dzwieku wywolana zostanie praca maszyn budowlanych (koparki, spycharka, zageszczarki,
uktadarki do bitumu) oraz S$rodkami transportu. Praca tych jednostek moze wywolywac
krotkotrwale przekroczenia dopuszczalnych wskaznikéw poziomu halasu. Aby pomniejszy¢ to
oddziatywanie nalezy tak zorganizowal roboty aby stosowa¢ maszyny budowlane i srodki
transportu spetniajace ustalone normy w zakresie hatasu, roboty ziemne wykonywane przy uzyciu
maszyn budowlanych prowadzi¢ w godz. 7.00 - 18.00.
Przewiduje sie, ze beda powstawaly odpady zaliczane do grupy 17 - odpady z budowy, remontu i
demontazu infrastruktury drogowej. Wsrdd nich nalezy wymieni¢:
- odpady betonu, gruz betonowy, odpady frezowanej nawierzchni asfaltowe;j,
- odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych, w tym drewno nasaczone -

zwigzkami konserwujacymi i impregnujacymi,
- odpady asfaltow, smot i produktéw smotowych,
- odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali,
- gleba i ziemia oraz urobek z odtworzenia rowow drogowych.
Wymienione odpady nie sa zaliczane do odpadéw niebezpiecznych (z wyjatkiem odpadéw drewna
nasaczonych zwigzkami konserwujacymi i impregnujacymi) i nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Powinny by¢ jednak wiasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki
posiadajace stosowne uprawnienia. Poza wymienionymi odpadami powstajacymi bezposrednio
przy przebudowie drogi wystepowaé beda takze odpady inne. W planowanym przedsigwzigciu nie
przewiduje si¢ przemieszczen mas ziemnych ani ingerencji w glebe. Pas drogowy
przebudowywanej drogi nr 738 wyposazony jest w przepust, ktérym przeptywa rzeka
Niewiadomka. W zakresie przebudowy wykonany zostanie remont przepustu polegajacy na
naprawie polgczen rur betonowych o $r. 1500 mm. na odcinku pomigdzy przyczétkami. Nie wystapi
ingerencja prowadzonych rob6t w wody plynace w rzece. Rurociagi przepustu sa znacznie
zanieczyszczone (ok. 50% przekroju poprzecznego rurociagu) naniesionym rumowiskiem. Rzeka
Niewiadomka jest ciekiem naturalnym znajdujacym si¢ w ewidencji wod, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez PGW Wody Polskie. Od wielu lat (co
najmniej 20 lat) rzeka nie byla poddawana biezacej konserwacji. W wyniku jej braku
zanieczyszczenie przepustu osiagnelo-taka skale. Dla zachowania bezpieczenstwa uzytkowania
przepustu rurociagi powinny by¢ oczyszczone jak rowniez oczyszczona powinna by¢ rzeka na
znacznym odcinku ponizej przepustu. Usuwanie zanieczyszczen moze spowodowaé zmetnienie



wody oraz nieregularny przeptyw wody w rzece. W przedstawionym planie utrzymania rzek
opracowanym przez RZGW w Warszawie zapisano, ze rzeka wymaga udroznienia koryta dla
umozliwienia splywu wod wezbraniowych celem ochrony uzytkéw rolnych i dobytku ludzi przed
podtopieniami. Zwierciadlo wod podziemnych w pasie drogowym zalega na glebokosci od 1.50 m
do 1.80 m ponizej poziomu terenu i waha si¢ w zaleznoéci od natezenia opaddw atmosferycznych.
Do wod podziemnych moga przenika¢ scieki bytowe, pochodzace z zaplecza budowy jak 1
pochodzace z maszyn budowlanych. Zaplecze budowy powinno posiada¢ sprzet do gromadzenia

$ciekéw bytowych (kabiny sanitarne), wydzielony szczelny obszar do gromadzenia odpadéw i
postoju maszyn budowlanych, $rodkéw transportu wraz z instalacjg odprowadzania wod
opadowych do szczelnego zbiornika. Scieki z kabin sanitarnych oraz zebrane wody opadowe beda
odbierane i wywozone na najblizsza oczyszczalnie Sciekéw. W zasiggu oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystgpuja strefy ochronne uje¢ wody oraz obszary ochronne zbiornikéw
wodnych. Nie przewiduje si¢ zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko naturalne (np.
separatory substancji olejowych, ekrany akustyczne). Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 738
polega¢ bedzie na naprawie konstrukcji drogi, w tym na wymianie nawierzchni. Nowa
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