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Gniewoszow, dnia 18.06.2021 r.

GK.6220.3.2021

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust 1,
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pézn. zm., zwanej dalej ustawa 00$), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerweca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pdzn. zm.,
zwangj dalej Kpa), po rozpatrzeniv wniosku z dnia 02.03.2021 r. (data wpltywu 08.03.2021 r ) firmy
EPLANT 43 Sp. z 0.0. ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Krakoéw o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ~ dla przedsiewziecia polegajacego na ,.Budowie kompleksu odrgbnych farm
fotowoltaicznych SARNOW do 1,0 MW kazda o lacznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych
w migjscowosci Sarnow, gm. Gniewoszow wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdna dla kazdej
z farm infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwoscia dzielenia na ctapy lub budowania

w cato$ci”, na dziatkach o nr ew.: 494,495 w obrebie Sarndw.
Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla  plamowanego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie komplelksu odrgbnych farm fotowoltaicznych
SARNOW do 1,0 MW kazda o lacznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowosci
Sarnéw, gm. Gniewoszow wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng dla kazdej z farm
infrastrukturg, w tym z magazynem energii, z mozliwoscia dzielenia na etapy lub budowania

w calo$ci,

i okreslam nastepujace warunki jego realizacji

1. prace zwiazane z realizacjg przedsigwzigcia prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy Srodowisku
gruntowo-wodnemu m.in. poprzez u zycie sprawnego sprzgtu, bedacego w dobrym stanie
technicznym, odpowiednig organizacj¢ prac budowlanych,magazynowanie mzteriatlow i surowcow
niezbednych do prowadzenia rob6t w sposob bezpiecznyv dla srodowiska gruntowo-wodnego;

2. teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych

wyciekow paliw;



3. sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego jego rekultywacji;

4. roboty ziemne prowadzié w sposéb nie naruszajacy swosunkéw gruntowo - wodnych,
a w szczegClnosei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodoncsne;

5. prace ziemne zwigzane z ukladaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznoéci prac
odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia koniecznoéci odwadniania dna wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosei trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych; wody
z odwodnienia odprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

6. zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) skiadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduijg sie cieki
wodne, poza terenem zagroZonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu wod
powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych; urobek z wykopdw wykorzystaé do przykrycia tras
kablowych; nadmiar mas ziemnych odpowiednio zagospodarowaé¢ w granicach terenu inwestycji;

7. w stacjach transformatorowych umiesci¢ transformator olejowy (z misa zabezpieczajaca, mogaca
pomiesci¢ 100% cleju z czujnikami oleju i wody) lub transformator suchy;

8. na ctapie realizacji przedsigwzigcia Scicki socjalno - bytowe odprowadzaé do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych: ww. zbiomniki systematycznie oprozniaé przez uprawnione
podmioty;

9. powstajgce na etapie realizacji/likwidacji i eksploatacji przedsiewzigcia odpady magazynowaé
w sposdb selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

10. powstajace na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe 2z terenu zaplecza budowy odprowadzi¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzié
W sposdb nie powodujacy zalania terenéw sgsiednich oraz nie zmieniajge stanu wody na gruncie;

11. czyszezenie pareli fotowoltaicznych wykona¢ w technologii bezsciekowej, tj. przy uzyciu
zdemineralizowanej wody, bez dodatku substancji chemicznych/detergentow lub za pomoca
bezwodnej technologii.

12. przed przystapicniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekscie
przepiséw dotyczacych w szczegdlnodci dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona
gatunkowa. Analiza winna bys prowadzona réwniez w kontekscie mozliwos$ci uzyskania decyzji
zezwalajacej na odstepstwa od zakazow obowiazujgcych w stosunku do ww. form ochrony
przyrody:

13. podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposéb uniemozliwiajgcy wpadanie do
nich zwierzat;

14. wykaszanie ro$linnosci pomigdzy rzgdami paneli nalezy wykonaé po | sierpnia i prowadzi¢ je od

srodka farmy w kierunku zewne¢trznym;




I5. nalezy pozostawi¢ przeswit w wielkosci min. 15 cm pomiedzy ogrodzeniem, a powierzchnia
gruntu;
16. do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wylacznie rodzimych gatunkow roslin;

17. na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powloki antyrefleksyjne.
UZASADNIENIE

W dniu 08.03.2021 r. do Wojta Gminy Gniewoszow wplynat wniosek firmy o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie kompleksu
odrebnych farm fotowoltaicznych SARNOW do 1,0 MW kazda o lacznej mocy do 12 MW,
zlokalizowanych w miejscowosci Sarnéw, gm. Gniewoszéw wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedna dla kazdej z farm infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwoscia dzielenia na
etapy lub budowania w cato$ci.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢g potencjalnego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzigé wymienionych w § 3 wst. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé

na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) — ,, zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami

Jotowoliaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszqgcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy

nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”, przy czym zgodnie z § 1 ust. 2
Pkt 2 jako powierzchnie zabudowy rozumie si¢ ,,powierzchnig terenu zajetg przez obiekty budowlane
oraz pozostalg powierzchni¢ przeznaczong do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsiewziecia”.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy 0o$, powyzsze przedsigwzigcie wymaga uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wilasciwym do wydania decyzji
Srodowiskowej jest Wojt.

Ustalono, ze liczba stron postgpowania przekracza 10, w zwigzku z czym zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy oos, zastosowanie ma przepis art. 49 Kpa, w mys| ktorego strony mogg byé zawiadamiane
o decyzjach lub innych czynnosciach organdéw administracji publicznej przez obwieszczenia.

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa pismem z dnia 19.03.2021r. znak: GK.6220.3.2021
poinformowano strony o wszczeciu postegpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oos, Wojt Gminy Gniewoszéw zwrocil sie do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego [nspektora




planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby -
o ustalenie zakresu raportu.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Radomiu Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem
z dnia 25.03.2021 r. znak: WA.ZZS.4.435.1.87.2021 KB wyrazit opinig, ze dla w/w przedsigwziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach po zapoznaniu si¢ z zataczong do
wniosku dokumentacja wydat opini¢ sanitarng z dnia 02.04.2021 r. znak: ZS.7020.05.2021, ktéra
stwierdzil brak koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanej
inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 14.04.2021 r. znak:
WO0O0S$-1.4220.452.2021.JC wezwal Wojta Gminy Gniewoszéw do uzupelnienia o wniosek
o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia. Po
otrzymaniu uzupelnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia
17.05.2021r. znak: WOOS-1.4220.452.2021.JC.2 wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego

przedsigwziecia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materialdw, majac na uwadze opinie organéw
uzgadniajgcych oraz uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 00§
Wéjt Gminy Gniewoszow stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia, argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych

uwarunkowan w nastgpujacy sposob:

1. Rodzaj i charalkterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) _skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajrnowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze

istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie kompleksu odrgbnych farm
fotowoltaicznych do 1,0 MW kazda, o lacznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowosci
Sarnéw, gm. Gniewoszéw wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng dla kazdej z farm
infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwoscig dzielenia na etapy lub budowania w catosci
na terenie miejscowosci Sarnow, gm. GniewoszoOw na dziatkach nr ew. 494, 495. Powierzchnia
terenu ww. inwestycji bedzie wynosita maksymalnie do 4,91 ha.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 20 m od granicy terenu
inwestycyjne;j.

W ramach realizacji przedsigwzigcia zaklada si¢ montaz na niezbednej powierzchni zespolu do
30 000 sztuk paneli fotowoltaicznych, o tacznej mocy 12 MW. Dopuszcza sig realizacjg inwestycji
w czgdeiach, tj. 12 x1 MW, czyli 12 x do 2500 szt. paneli. Panele fotowoltaiczne zostang umocowane

na konstrukcjach nosnych posadowionych na gruncie (konstrukcja wbijana do glebokosci 2m za
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pomoca kafara) ) pod katem 0-90 stopni i orientacji potudniowej. Montaz ogniw ma opiera¢ si¢ na
konstrukeji stalowo - aluminiowej przytwierdzonej bezposrednio do podtoza. Moduly fotowoltaiczne
zostana zamontowane w pozycji horyzontalnej. Wytrzymatos¢ takiego sposobu mocowania ogniw do
podloza moze wytrzymac obciazenie wiatrem do 0,48 kN/m? i $niegiem do 1,5 <N/m*. Maksymalna
wysokosé konstrukcji wraz z panelami bedzie wynosi¢ do 4 m, dzigki czemu ich widoczno$¢ bedzie
ograniczona. Polaczenia pomigdzy panelami a stacja kontenerowa beda realizowane przy pomocy
przewodéw naziemnych (o przekroju 4 lub 6 mm® ) laczonych w wigksze wigzki. Wyprowadzeniem
mocy z terenu elektrowni stonecznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego bedzie
linia SN. Stacje kontenerowe begda pofaczone ze stupem SN przy pomocy linii kablowej SN
umieszczonej na gruncie. Elektrownia sloneczna oddajaca energi¢ do 5 sieci OSD bedzie spefnia¢
wymagania w zakresie paramet-Ow energii dostarczanej, mierzonej W punkcie przylaczen
wytworczych farmy. Panele fotcwoltaiczne zostana umocowane do oddzielnych przetwornic
napieciowych o lacznej mocy do 12 000 kW (lub 12 x 1000 kW), zamieniajacych prad stalty na
przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urzadzenia przetwarzajace prad beda
umieszczone w stacjach kontenerowych (max. 12 szt.) usadowionych na gruncie. Wyprodukowana
energia bedzie oddawana do sieci elektroenergetycznej SN , przy pomocy linii kablowej SN craz
przylacza energetycznego lub czesciowo magazynowana. Teren pod przedsiewziecie bedzie
ogrodzony i monitorowany. Obszar oddziatywania przedsigwzigcia zamknie si¢ w terenie
przeznaczonym pod inwestycje. Inwestycja posiada rowniez dostep do drogi znajdujacej si¢ na
dzialce o numerze ewidencyjnym 522 oraz 489. Na powierzchni dzialek inwestycyjnych wystepuja
klasy gruntow: RIVa, RIVb, RV, RVL

Panele beda ulozone horyzontalnie po cztery w jednej kolumnie oraz rozmieszczone w rzgdach
oddalonych od siebie od 1 do 8 m. Stacje kontenerowe bgcg mialy maksymalne wymiary 4000 x 5000
mm i zostana posadowiona na gruncie. W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia zostang uzyte
transformatory suche lub olejowe. Transformator olejowy zostanie wyposazony w szczelng misg,
mogaca pomiescié 100% zawartosci oleju, zabezpieczajaca Srodowisko gruntowo- wodne przed
wyciekiem.

W trakcie realizacji inwestycji bedzie stosowany sprawny technicznie sprzet i srodki transportu.
Drobne naprawy beda realizowane tylko w miejscach do tego wyznaczonych, przystosowanych,
wyposazonych w maty ekologiczne. Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje sig
tankowania samochodéw. Odpady beda gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu
i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom, posiadajacym
niezbedne pozwolenia. W fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej, wytwarzane $cieki
socjalno -bytowe beda gromadzone w urzadzeniach sanitarnych i beda odbierane przez odpowiecni
podmiot odpowiedzialny za wywoz Sciekéw do oczyszcezalni.

Elektrownia stoneczna jest irstalacja bezobstugowa, niewymagajacg zasilania w wode. Wody

opadowe beda sptywa¢ po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a nastepnie powierzchniowo na
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terenie inwestycji beda wsiaka¢ w grunt w ich bezposrednim sgsiedztwie. Nie przewiduje sig
okresowego czyszczenia instalacji fotowoltaicznych czy to przy uzyciu wody czy detergentéw. Scieki
bytowe z okresowego serwisu bgda gromadzone w systemie przenosnych toalet typu TOI-TOL.
Roslinno$¢ z terenu inwestycji bedzie usuwana poprzez koszenie. Na terenie farmy fotowoltaicznej
nie beda uzywane nawozy oraz opryski. Na zadnym z etapéw funkcjonowania inwestycji (budowa,
eksploatacja, likwidacja) nie beda powstawaty scieki technologiczne.

W ramach przedsigwzigcia nie przewiduje sie przeksztalcania koryt ciekéw czy zbiornikéw wodnych,
nie bedzie zmieniany przeplyw ciekow, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ ich oddzialywania na

wody powierzchniowe, jak rowniez pierwszy poziom wod gruntowych.

b) powigzan z_innymi_przedsiewzigciami. w_szczegélnosci kumulowania sie oddzialywar

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktéry planuje si¢ realizacje
przedsigwzigeia,_oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania

mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich

oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywen z planowanym przedsiewzieciem:

W obrgbie przedmictowego terenu nie sa realizowane podobne zamierzenia budowlane, w zwigzku
z czym nie dojdzie do kumulacji oddzialywan i przekroczen dopuszczalnych norm.

Glownym celem przedsigwrzigeia jest produkcja energii elektrycznej ze zrodel odnawialnych
(z wykorzystaniem energii stonecznej) odprowadzanych do sieci publicznej, w zwiazku z czym

projektowana inwestycja bedzie w bezposredni sposéb powiazana z istniejacy siecia energetyczng.

¢) roznorodnodei biologicznej. wykorzystania zasobéw naturalnych. w_tym gleby. wody i

powierzchni zierni:

Dziatka, na ktérej realizowana bedzie inwestycja stanowi grunty orne 1 jest wykorzystywana rolniczo.
Po wykonaniu instalacji, w czasie eksploatacji elektrowni slonecznej, teren biologicznie czynny
zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej, tzn. planuje sie zasianie trawy, ktéra bedzie koszona
i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze inwestycji nie planuje si¢ wykonania fundamentéw
pod konstrukcje montazowe paneli fotowoltaicznych. Na terenie przewidzianym pod instalacje
fotowoltaiczng nie stwierdzono wystepowania rodlinnosci i grzybéw podlegajacych ochronie oraz
siedlisk przyrodniczych i ostoi dziko zyjacych zwierzat. Na terenie planowanej inwestycji nie
wystepuja zadrzewienia. Realizacja niniejszego przedsigwzigcia nie wplynie negatywnie na
bior6znorodnosé, w tym gatunki chronione, ktére nie wystepuja w obrebie projektowanej zabudowy.

Realizacja przedsigwzigcia wiaze si¢ z wytwarzaniem odpadéw powstajacych przy wszelkiego rodzaju
pracach budowlanych. Powstate odpady nie beda nalezaty do grupy odpadéw niebezpiecznych. Bedg
to przede wszystkim: opakowania po materialach budowlanych, ktore beda segregowane, a nastgpnie

wykorzystywane, badz przeznaczone do unieszkodliwiania; zlom stalowy, ktéry bedzie oddawany do
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punktéw skupu zlomu; odpady z budowy (tj. kawatki drewna styropianu, papy, szkio), ktore bgda
zbierane do pojemnikow i wywozone na sktadowisko, badZz do odzysku.
W trakcie funkcjonowania elektrowni stonecznej i infrastruktury towarzyszacej beda powstawac
niewielkie ilosci odpadéw zwigzane z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych. Odpady te
beda zabierane przez stuzby dozoru technicznego, ktére posiada¢ powinny odpowiednie zezwolenie
w tym zakresie.
W fazie likwidacji inwestycji podstawowa czynnoscia bgdzie demontaz poszczegélnych elementow
wchodzacych w sklad elektrowni slonecznej. W fazie likwidacji powstang odpady zwigzane
z rozbiorka konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz  usunigciem  infrastruktury
elektroenergetycznej. Powstale odpady, zwiazane z prowadzeniem likwidacji inwestycji to glownie:
ztom stalowy; elementy lub czgsci skladowe usunigte z zuzytych urzadzen: odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Odpady te zostang
przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat si¢ pobor wody, nie bedg powstawaty scieki
socjalno-bytowe, z wyjatkiem etapu budowy, podczas ktorego zaplecze budowy bedzie wyposazone
w systemy odbioru i odprowadzania sciekow bytowych w postaci montazu przenosnych toalet WC
typu Toi-Toi, a nastgpnie odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci plynnych. W
wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni stonecznej na zadnym z etanéw funkcjonowania
inwestycji (realizacja, eksploatacja, likwidacja) nie beda powstawaty $cicki technologiczne.

W procesie produkcji energii nie beda uzytkowane zasoby naturalne (paliwa kopane). Zuzywane

bedzie jedynie paliwo, stosowane do srodkow transportu jedynie w czasie budowy.

d) emisji i wystepowania innych vciazliwosci:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nastapi emisja substancji do powietrza oraz halas,
pochodzace ze $rodkéw transportu dowozacych materialy budowlane oraz sprzgtu mechanicznego
uzywanego w trakcie robot budowlanych. Beda to uciazliwosci lokalne, krétkotrwale i ograniczone
tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w trakcie trwania prac. Faza eksploatacji inwestycji nie
bedzie generowaé emisji zanieczyszczen do powietrza. Prace prowadzone bedg jedynie w porze
dziennej. Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie jest emitorem hatasu.

W celu podniesienia wartosci napigcia z poziomu wytwarzania do wartosci napigcia poziomu
wprowadzania do sieci zostanie zastosowany transformator, stanowigcy typowe rozwigzanie
konstrukcyjne powszechnie stosowane w tego typu instalacjach. Zaréwno oddziatywanie pola
magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest znikome. Przedmiotowa inwestycja
bedzie spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192 z 14.11.2003 r., poz. 1883). Eksploatacja

instalacji polega¢ bedzie na zamianie energii promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczna.
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Nie wymaga to zadnej obstugi. Praca farmy fotowoltaicznej nie wigze si¢ z ponadnormatywng emisja
hatasu.

Wody opadowe i roztopowe beda sptywaé po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a nastepnie beda
wsigka¢ do gruntu w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wody opadowe i roztopowe nie beda mialy
kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostang uzyte materialy,
ktdre nie wechodza w reakcje z wodg opadowa.

Na etapie likwidacji, na skutek prowadzenia prac budowlanych nie nastapi ograniczenie infiltracji wod
opadowych do gruntu. Stosowanie sprawnego technicznie sprzetu bez wyciekéw substanciji

ropopochodnych zminimalizuje mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

e) ocenionege w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof

naturalnych i _budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych

technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:

Normalna eksploatacja elektrowni stonecznej nie niesie za sobg wystgpienia powaznej awarii w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony S$rodowiska. Rodzaj i ilo$¢ substancji niebezpiecznych
znajdujgcych sig na terenie farmy nie spowoduje jej zakwalifikowania do zakladéw o duzym lub
zwigkszonym ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej. Na obszarze lokalizacji
przedsigwzigcia nie wystgpuje zagrozenie powstania katastrof naturalnych. Elektrownia stoneczna
zostala zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci wystapienia gwaltownych zjawisk
atmosferycznych towarzyszacym obserwowanym obecnie i przewidywanym w przyszioéci zmianom
klimatu. Procesowi budowy elektrowni stonecznej nie towarzyszy zagrozenie mozliwoéci wystapienia
katastrofy budowlanej. W przypadku uszkodzenia poszczegéinych elementéw elektrowni beda one

podlegaly fatwej i prostej wymianie.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytworzonych odpadéw oraz ich wplyw na $rodowisko

w_przypadku gdy planuje sie ich powstawanie:

W trakcie budowy elektrowni stonecznej powstawaé beda odpady z grupy 17 i z grupy 15. Powstale
odpady gromadzone bedg selektywnie w wydzielonym miejscu, w kontenerach do tego
przeznaczonych. Odpady beda oddawane firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na zbieranie,
transport i utylizacj¢ odpaddow.

W obowigzku wytwércy jest stosowanie takich form ustug oraz surowcéw materiatéw, ktore
zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub pozwalaja utrzymaé na mozliwie najnizszym poziomie ich
ilos¢, a takze ograniczajg negatywne oddzialywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi. Wytworzone podczas prac remontowo-konserwatorskich odpady beds zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa z uwzglednieniem obowigzku poddania ich w pierwszej

kolejnosci procesom odzysku - art. 18 ust. 2 ustawy o odpadach.



Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie beda powstawac odpady, jedynie na etapie prac
konserwacyjnych urzadzen technicznych mogg pojawic sig znikome ilosci odpacow . Odpady te bgda
zbierane przez stuzby dozoru technicznego,posiadajace odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.
Wiaéciwa gospodarka odpadami oraz przyjete rozwigzania technologiczne gwarantuja, iz
projektowana inwestycja nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla $rodowiska. Materialy te zostana
przekazane zewnetrznym, wyspecjalizowanym podmiotorn, posiadajacym odpowiednie zezwolenia,
w celu ich odzysku, a nastgpnie recyklingu.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Emisja hatasu oraz zanieczyszczef do powietrza powstajaca podczas budowy planowanego
przedsiewziecia, ze wzgledu na ograniczony czas jej wystepowania oraz przy przestrzeganiu
przepisow budowlanych, bedzie miata zasigg lokalny ograniczajgcy si¢ do granic dziatki
inwestycyjnej.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wigza¢ si¢ z emisja substancji do powietrza.
7 zalgczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze projektowana inwestycja nie wptynie

negatywnie na $rodowisko i zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsi¢wzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegblnoéci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszezania si¢
¢rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw  zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne. inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w_tym siedliska

legowe oraz ujscia rzek:

Planowane przedsigwzigcie nie lezy w obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o ptytkim

zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy i $rodowiska morskiego.

c) obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd

srodladowych:
7 przediozonej dokumentacji nie “wynika, aby planowana inwestycja byfa realizowana w miejscu

wystepowania obszaréw objetych ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych

zbiomikéw wad srodladowych.



e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rolin, grzybéw

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura

2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z pozn.
zm.).

Najblizsze obszary Natura 2000 zlokalizowane s3:

- w odlegtosci ok.3.9 km w kierunku pétnocno-zachodnim — obszar specjalnej ochrony ptakéw Ostoja
Kozienicka PLB140013;

- w odleglosci ok. 7,0 km w kierunku péinocno-zachodnim — specjalny obszar specjalnej ochrony
siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Wokol miejsca inwestycji dominuja tereny uzytkowane rolniczo. Przedsigwzigcie nie bedzie
znajdowac¢ si¢ w obszarze Natura 2000, jak rowniez nie znajduje si¢ w granicach korytarzy
ekologicznych, w zwigzku z czym nie wystepuje ryzyko zablokowania Jjego droznosci. Zakres prac
gwarantuje, ze zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunkoéw ptakow
bedacych przedmiotem ochrony ww. obszaréw Natura 2000. Majac na uwadze skale, zakres oraz
potozenie inwestycji stwierdza sig, ze planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie oraz nie
przyczyni si¢ w sposob istotny do zwigkszenia wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu
oraz zmniejszenia roznorodnodci biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje réwniez

znaczaco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierajgce; elementy przyrodnicze.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobieristwo ich przekroczenia:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenie, na

ktorym standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystepuja obszary o

krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gesto$¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia gminy Gniewoszéw wynosi ok. 48,03 0s./km?

i) obszary przylegajace do jezior:

W zasi¢gu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

J)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:
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