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wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ‘
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2. Opis techniczny

21. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta ze ZLECENIODAWCA na wykonanie dokumentacji projektowe;;

e Techniczne warunki zasilania w energie elektryczng obiektu i umowa na dostawe energii
elekirycznej;

e Projekty i wytyczne branzowe — Kanalizacja sanitarna dla m. Borek, Regow Stary, Oleksow,
gm. Gniewoszow - technologia stacji podcisnieniowej SP2 w m. Regdéw Stary;

e Wytyczne BHP i P.POZ;

e Obowiagzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania:

o PN-IEC 60364-1:2000: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe;

o PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk;

o PN-IEC 60364-4-41:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

o PN-IEC 60364-4-47:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;

o PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

o PN-IEC 60364-5-51:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i motaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine;

o PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i motaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

o PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i motaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa;

o PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i motaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw:

o PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje  elekiryczne w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze;

o PN-IEC 61024-1-1:2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wyb6r pozioméw ochrony dla urzagdzen piorunochronnych;

o PN-IEC 61024-1-2:2001: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych;

o PN-EN 50086-1:2001: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Wymagania ogéine;

o PN-EN 50086-2-1:2001: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Wymagania szczegotowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych;

o PN-EN 50086-2-2:2002: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Wymagania szczegétowe dla systemoéw rur instalacyjnych gietkich;

o PN-EN 50086-2-3:2002: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Wymagania szczegdtowe dla systemoéw rur instalacyjnych elastycznych;

o PN-EN 50086-2-4:2002: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw.
Wymagania szczeg6towe dla systeméw rur instalacyjnych ukiadanych w ziemi;



o PN-EN 60598-2-22: Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego;

o PN-EN01256-5: Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;
PN-EN 12464-1: Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy;
PN-EN 1838/2005: Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne;

PN-EN 04700:1998: Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych;

o PN-EN ISO 10012:2004: Systemy zarzadzania pomiarami. Wymagania dotyczgce
procesow pomiarowych i wyposazenia pomiarowego;

o SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa;

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
P.B.U.E.
Uzgodnienia z inwestorem,;

2.2.  Zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu PB-W obejmuje zagadnienia budowy instalacji elektrycznych zasilania

urzadzen odbiorczych stacji podcisnieniowej SP w zakresie:

» Ukiadu awaryjnego zasilania stacji SP;

¢ Budowy tablic rozdzielczych zasilajgcych elektryczne instalacje odbiorcze obiektu;

e Zagadnien ochrony przepieciowej;

e Zagadnien ochrony przeciwporazeniowej;

e Zagadnien o$wietlenia ogodlnego wnetrzowego, zewnetrznego, os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego oraz o$wietlenia awaryjnego kierunkowego ewakuacyjnego;

e |Instalacji gniazdowych jedno i trzy fazowych;

e Zasilania instalacji branzowych sanitarnych;

e Zagadniefi instalaciji teletechnicznych — monitoring zaworéw;

e Budowy instalacji odgromowej obiektu;

¢ Informaciji dotyczacych BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA;

23. Charakterystyka pompowni prézniowo-tlocznej

Projektowana pompownia prézniowo-tloczna oparta jest o rozwigzania podcisnieniowej

technologii transportu sciekéw i zawiera w swej koncepcji budowe budynku pompowni prozniowej

i zbiornika tlocznego $ciekdéw. Projektowane urzadzenia elektryczne takie jak: pompy, napedy,

aparaty sterownicze idozorowe, elementy AKPIA powyzszej technologii bedg montowane

w miejscach stosownie do ich przeznaczenia i bedg sterowane i zasilane zgodnie z wymaganiami

technologii i ponizszym rozwigzaniem projektowym. Celem zapewnienia stosownych parametrow

zasilania urzadzen w energie elekiryczng przewiduje sie wykonanie idostawe nastepujgcych

tablic elektrycznych;

e TKM-Z - giowna tablica rozdzielcza przepompowni — dostawa przez wykonawce
elektrycznych robét instalacyjnych przepompowni;

e TST-Z — tablica rozdzielcza sterowniczo-zasilajgca dla urzadzen technologii przepompowni
( PLC )~ zawiera sterownik, interfejs uzytkownika i wyznaczone przez technologie procedury
programowe — dostawa przez oferenta technologii;



e TMT-Z - tablica monitoringu pracy zawordw i sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej —
dostawa przez oferenta technologii;

e TPK-Z1 - rozdzielnica wolnostojgca, skrzynkowa z fundamentem, typu OSZ -—26X40 -
dostawa przez wykonawce elektrycznych robét instalacyjnych przepompowni;

e TPK-Z2 — rozdzielnica wolnostojaca, skrzynkowa z fundamentem, posredniego zbiornika
pomp tlocznych Z2 — dostawa zgodnie ze specyfikacjg dostaw, wg projektu branzowego
instalaciji sanitarnych, realizowana przez GW,

e TPA - rozdzielnica, skrzynkowa wyposazona w aparaty elektryczne przytacza przewoznego
agregatu pradotworczego — dostawa realizowana przez wykonawce elektrycznych roboét
instalacyjnych przepompowni;

e SZAFKA PRZEPLYWOMIERZA (PRZEPLYWOMIERZ) - OPCJA - dostawa zgodnie
ze specyfikacjg dostaw, realizowana przez GW;

Ogéilem przewiduje sie:

Projektowana moc zainstalowana = 61,27 kW,
Projektowana moc szczytowa = 39,57 kWw;
Moc przytaczeniowa = 49,00 kW;

2.4. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci ZE,

wg odrebnego opracowania, zawierajgcego projektowe rozwigzania budowy przylacza
elektrycznego i uktadu pomiarowo — rozdzielczego.

UWAGA:

Budowang linie kablowg ZLZ, zasilajgca obiekt nalezy wprowadzi¢ do budynku pompowni przez
przepust kablowy i dalej prowadzi¢ go w rurze ochronnej w kolorze niebieskim, typu DVK @110
firmy AROT w posadzce budynku pompowni. Linig kablowg ZLZ nalezy zakonczy¢ w miejscu
przytaczenia gtdwnej tablicy rozdzielczej pompowni TKM-Z.

Dia uktadu sieci TN -w tablicy TKM-Z nalezy zabudowa¢ grupowag szyne PE uziemienia odbiorow
elektrycznych urzgdzen technologii, dokonaé rozdziatu przewodu ,PEN” na ,PE" i ,N.” Miejsce
rozdziatu nalezy uziemic.

W celu uzyskania prawidlowej wartosci uziemienia nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy
budynku lub w przypadkach szczegélnych wykona¢ uziom ochronny w postaci uziomu rurowego
Fe/Zn @ 3, dt. 4,5m iuziomu powierzchniowego Fe/Zn 20x4 ulozonego pod kablem ZLZ tak,
aby rezystancja uziomu nie przekraczata wartosci: R<300Q.

Wszystkie  metalowe  elementy  znajdujgce siew-,  wchodzace do- i wychodzgcych
z pomieszczenia pompowni nalezy uziemi¢ grupowo przez gltbwng szyne uziemiajgcg GSU
uziomu ochronnego z zachowaniem warunku: R<30Q.

Po wykonaniu ww. prac nalezy przystapi¢ do prac przytaczeniowych. Kabel ZLZ nalezy
wprowadzi¢ do pola elekirycznego zaciskow pradowych gtdwnego wytacznika pradu tablicy
rozdzielczej TKM-Z. Jako$¢ wykonania ww. prac nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem
pomiarowym parametréw linii kablowej.

Dodatkowo na etapie budowy nalezy wykona¢ przytacze przewoznego agregatu pradotwérczego
wg p.2.10 irys. CAD. Miejscem przylgczenia agregatu pradotworczego sg zaciski N, PE
oraz zaciski $rubowe roztgcznika bezpiecznikowego typu ISFT100 z wkiadkg bezp. 80A,
Zlokalizowanego na zewnatrz pompowni SP w polu lokalnej tablicy przylacza agregatu TPA.



Przylgcze agregatu nalezy zakonczy¢ w polu listwy zaciskowej przytgcza przewoznego agregatu
pradotworczego gibwnej tablicy rozdzielczej pompowni TKM-Z.

Wszelkie prace przylgczeniowe agregatu pradotwérczego beda wykonywane zgodnie
z opracowang, i uzgodniong z ZE instrukcjg wspdtpracy agregatu z ukladem zasilania gtownej
tablicy rozdzielczej przepompowni TKM-Z.

2.5, Gtéwna tablica rozdzielcza pompowni

Gtoéwna tablice rozdzielcza pompowni — TKM-Z nalezy wykonaé¢ jako wolnostojgca w obudowie
metalowej typu SAREL SPACIAL o tacznej wysokosci: 1800 + cokot 200 = 2000, szerokosci: 600
i glebokosci: 400. Kolor tablicy - RAL 7032. Kolor cokotu tablicy — RAL 7011. Plyte montazowg
tablicy nalezy przystosowa¢ do montazu aparatury modutowe;.

Na etapie prefabrykacji tablicy nalezy wydzieli¢ kanat prowadzenia ZLZ do wytacznika gtéwnego
tablicy wyr6zniajac go kolorem zoéitym i dalej do wylacznikéw réznicowo-pradowych tablicy tak,
aby zapewni¢ li klase izolacji.

Na elewacji tablicy nalezy umiesci¢ wytgcznik gtéwny pompowni oznaczony kolorem z6ito-
czerwonym. Wylgcznik powinien posiada¢ blokade uniemozliwiajacg otwarcie drzwi tablicy
w stanie napigciowym. Szczelno$é tablicy powinna by¢ na poziomie >IP40.

Gloéwna tablica rozdzielcza pompowni — TKM-Z jest przewidziana do awaryjnego zasilania
z przewoznego agregatu pradotworczego.

Tablica TKM-Z zawiera roztgcznikowy uktad przetgczania napiecia zasilajacego, wykluczajgcy
podanie napigcia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowe;j.

2.6, Ochrona przepigciowa

Jako ochrone przepigciowg przewiduje sie zastosowanie ochronnika przepieciowego
czteropolowego, typu DEHN VENTIL o zintegrowanej klasie ochrony 1I/B+C. Ochronnik bedzie
montowany na etapie prefabrykacji giéwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z.

Maksymalne warto$ci napieciowe pozioméw ochrony ogranicznikéw przepieé:
e dla urzadzen 230V < 1,5kV;
e dla urzgdzen 400V < 2,5kV;

Prace zwigzane z ochrong od przepie¢ wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1.
Prace zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg ogranicznikdéw przepie¢ prowadzi¢ w oparciu o PN-
IEC 61024-1-2.

2.17. Uktad kompensacji mocy biernej

Ze wzgledu na przewazajgcy indukcyjny charakter obcigzen sieci przewiduje sie zainstalowanie
baterii kondensatoréw statycznych z regulatorem typu VARLOGIC R6 230V/400V Schneider,
do zatgczania poszczegdinych stopni pojemnosci w spos6b automatyczny. Dobor baterii
kondensatorow przeprowadzono zgodnie z pkt.3. niniejszej dokumentaciji i tabelg WYTYCZNE —
techniczna czesé rysunkowa CAD.

Ostatecznie zdecydowano o doborze 3 - o stopniowej baterii kondensatorow o tgcznej
kompensacji mocy biernej na poziomie < 7,95 kVar

2.8. System ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowym stopniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest izolacja stosowanych kabli
i przewoddw, izolacja obudéw tablic elekirycznych i aparatury rozdzielczej oraz izolacja osprzetu
elektrycznego.



Obowigzujagcym systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim,
dla urzgdzen zasilanych w ukiadzie TN jest samoczynne szybkie wylgczenie oraz system ochrony
dodatkowej przez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Diatego nalezy:

Na etapie budowy fablic rozdzielczych elektrycznych zabudowaé grupowsg szyne PE
uziemienia odbiorow elektrycznych, celem przytgczenia uziomu ochronnego-roboczego;

W sieciach rozdzielczych, na etapie budowy rozdzielnic elektrycznych nalezy zamontowac
aparaty szybkiego odigczenia napiecia: bezpieczniki topikowe i wylgczniki z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, zapewniajgce odtgczenie napiecia w czasie krotszym niz 5s;

Dla warunkéw zwigkszonego zagrozenia w obwodach odbiorczych, na etapie budowy tablic
rozdzielczych elekirycznych nalezy zamontowa¢ aparaty szybkiego odigczenia napiecia:
wytgczniki roznicowo-pradowe o Al=30mA zapewniajgce odigczenie zasilania w czasie
krotszym niz 0,2s;

Zabezpieczenie obwodow elektrycznych od zwar¢ i przecigzen stanowi¢ bedg zamontowane
wytaczniki nadmiarowopradowe;

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ stosownym protokdtem pomiarowym;

Na etapie budowy instalacji elektrycznej nalezy wykonaé uziemienie ochronne —robocze — tak,
aby warto$¢ uziomu nie przekraczata R<30Q. — patrz wytyczne dla uziomu ochronnego —
pkt.2.4.;

Na etapie budowy instalacji elektrycznej w obwodach zasilaczy elektrycznych urzadzen
technologicznych pompowni przewidzie¢ przylaczanie zyly ochronnej o przekroju réwnym
zytom roboczym. Ochrong stanowi stosownie 3 lub 5 zyta przewodoéw zasilajgcych;

Ochronie dodatkowej od porazen podiegajg bolce gniazd wtykowych, korytka przewodowe,
obudowy maszyn i urzadzefi

Jako uzupetnienie ochrony od porazen, na etapie budowy instalacji elekirycznej nalezy
wykonac potgczenia wyrownawcze dla wszelkich metalowych elementdéw znajdujacych sie w,
-wchodzgcych do - i wychodzacych z pomieszczen obiektu z gléwng szyna uziemiajacg GSU
uziomu ochronnego-roboczego z zachowaniem warunku: R<30Q;

Potaczenia wyréwnawcze CC nalezy wykona¢ przewodem wyréwnawczym LgY 25mm?;
Kolorystyka przewoddw ochronnych i wyréwnawczych: pasy zielono-zotte;

Wykonanie powyzszych prac nalezy potwierdzi¢ stosownym protokétem badania uziomu
i polgczen wyréwnawczych CC;.

Cato$¢ robot zwigzanych z ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

2.9.

Elektryczne instalacje odbiorcze pompowni

Na etapie realizacji projektu przewiduje sie budowe nastepujgcych instalaéji elektrycznych
przepompowni:

2.9.1. Wewnetrzne instalacje oswietlenia ogéinego

Obwody os$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami YdYpzo1,5mm® 0 pojemnosci
zyt wg opisu na schemacie ideowym wewnetrznej instalacji elektrycznej;

t.aczniki nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki;

Nalezy stosowa¢ osprzet szczelny >IP44;

W pomieszczeniu przepompowni stosowaé oprawy jarzeniowe, szczelne >1P44, typu OPK-
236 x 4;

Projektowany $redni poziom natezenia oswietlenia pompowni - 200Ix;



W pomieszczeniu tazienki zastosowa¢ oprawe zarowa, hermetyczng, szczelng, typu
Z0OP/100;

2.9.2. Wewnetrzne instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjno
do bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia przy zaniku napiecia sieci zasilajgcej;

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oprawe os$wietlenia o0g6linego,
zlokalizowang w obszarze posadowienia tablic rozdzielczych, nalezy wyposazy¢ w uktad
awaryjnego podtrzymania zasilania Aw/3h.

Funkcje oprawy skonfigurowaé wg trybu: OSWIETLENIE JASNE;

Zasilanie ww. oprawy wykonaé przewodem YdYpzo5x1,5mm?;

2.9.3. Wewnetrzne instalacje o$wietlenia kierunkowego - awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie oswietienia kierunkowego - awaryjnego
ewakuacyjno do bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia przy zaniku napiecia sieci
zasilajaceyj; ’
Dla potrzeb oswietlenia kierunkowego - awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano oprawe
zwlasnym Zrodtem podtrzymania =zasilania, typu PRYMAT 8W, prod. HYBRYD
z piktogramem WYJSCIE EWAKUACYJNE, wg PN-EN , zlokalizowang nad drzwiami, przy
wejsciu do pompowni;

Funkcje oprawy skonfigurowaé wg trybu: OSWIETLENIE JASNE;

Zasilanie ww. oprawy wykonaé przewodem YdYpzo5x1,5mm?;

2.9.4. Wewnetrzne instalacje gniazd 230V

W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie ogéinego obwodu gniazda 230V:

W budynku przepompowni przewiduje si¢ wykonanie tazienkowego obwodu gniazda 230V:;
W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie obwodu gniazda grzejnego 230V:
Obwody gniazdowe 230V wykona¢ przewodem YdYpzo 3x1 ,5mm?;

Nalezy stosowac osprzet szczelny >|P44;

Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki;

2.9.5. Wewnetrzne instalacje sitowe

W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie ogélnego obwodu gniazda 400V/16A;

Obwody gniazdowe 400V wykonaé przewodem YdYpzo 5x2,5mm?;

Nalezy stosowac osprzet szczelny =IP44;

Gniazda nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki;

Do obwodow sitowych przepompowni nalezy zaliczy¢ wykonanie nastepujacych zasilaczy:

o Zasilanie tablicy TST-Z (PLC) — wykonaé¢ wigzka LgY4x25+PE16(Z0)mm? w rurze
ostonowej typu DVK @75;

o Zasilanie pomp prézniowych - wykonaé przewodem YdYzo4x6mm?, zgodnie
ze schematem ideowym i opisami sterowania i zasilania urzadzen technologii
przepompowni;

o Zasilanie wentylatora wyciggowego przepompowni — wykona¢ przewodem

YdYpzo4x1,5mm?, zgodnie ze schematem ideowym i opisami zasilaczy;

2.9.6. Wewnetrzne obwody sterowania
Budowa przepompowni wymaga wykonania nastepujgcych obwodoéw sterowania:



¢ Obwod sterowania wentylatora wyciggowego — dotyczy termostatycznego pomiaru temp.
pomieszczenia przepompowni - wykonac¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania urzadzen
przepompowni;

e Obwod sterowania poziomu prézni w sieci— vacuostat i przetwornik podcisnienia sieci -
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym i opisami zasilania urzadzen technologii
przepompowni;

e Obwdd sterowania ( zaleznie od opcji ) wentylatoréw, termostatéw i poziomu oleju pomp
prézni — wykonac zgodnie ze schematem ideowym i opisami zasilania urzadzen technologii
przepompowni;

2.9.7. Zewnetrzne instalacje o$wietlenia

e Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodami YdYpzo1,5mm? o pojemnosci zyt wg
opisu na schemacie ideowym wewnetrznej instalacji elektrycznej;

e Na zewnagtrz przepompowni zastosowa¢ oprawy halogenowe hermetyczne, szczelne
z przekaznikiem zmierzchowym i detektorem ruchu;

Zewnetrzne instalacje kablowe ziemne
UWAGA:

Dla potrzeb budowy zewnetrznych instalacji zasilajgcych urzadzenia technologii stacji SP
obowigzujg wymagania zgodne z aktualnymi przepisami prowadzenia prac w terenie w zakresie
budowy linii kablowych ziemnych.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w ziemi, po wyznaczonej trasie, zgodnie rys CAD niniejszego
opracowania PBW.

Przed przystapieniem do wykopu rowu kablowego nalezy w terenie wyznaczyé jego trase
z uwzglednieniem stanu istniejacego naziemnego i podziemnego. Kable nalezy ukiadaé w rowie
kablowym na gtebokosci 80 cm, na 10 cm podsypce z piasku.

Ulozony kabel nalezy zgiosi¢ do wstepnego odbioru a nastgpnie zasypa¢ go 10 cm warstwg
piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy ulozy¢ folie niebieskg z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5 mm na catej diugosci trasy i kontynuowaé nasyp gruntu rodzimego
ubijajac go warstwami, co 20 cm grubosci gruntu. W rowie kablowym kabel nalezy ukiada¢ linig
falista z promieniem zagiecia kabla minimum 20 $rednic kabla oraz z zapasami 1,5-2m przy
ztaczach i przepustach. Jako ostone od uszkodzen mechanicznych na skrzyzowaniach kabla
z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym i projektowanym oraz wjazdach iparkingach poses;ji
stosowac rury ochronne w kolorze niebieskim, typu DVK @110 firmy AROT.

Po wprowadzeniu kabla do rur ochronnych wioty rur nalezy uszczelnié.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonaé recznie.

Na kablu prowadzonym w ziemi, co 10 m oraz przy wprowadzeniach do rur ostonowych zalozyé
oznaczniki identyfikacyjne kabla.

Po wykonaniu ww. prac nalezy przystgpi¢ do prac przytgczeniowych.

Jakos¢ wykonania ww. prac nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem pomiarowym parametréw
linii kablowej.

2.9.8. Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania i zasilania urzadzen elektrycznych
zbiornika pomp tlocznych Z1
Budowa przepompowni wymaga wykonania nastepujgcych obwodow sterowania i zasilania:
e Obwod sterowania poziomu $ciekéw — plywaki zbiornika ttocznego - wykonaé¢ kablem
YKSY10x1,0mm?, zgodnie ze schematem ideowym, opisami sterowania i zasilania urzadzen
technologii przepompowni;



e Obwdd sterowania pracg pomp ftocznych $ciekéw — pomiar temperatury pracy uzwojen
pompy — okablowanie wykona¢ kablem YKSY2x1,0mm?, zgodnie ze schematem ideowym
i opisami sterowania i zasilania urzgdzen technologii przepompowni;

e Obwod zasilania pomp tlocznych $ciekéw — okablowanie wykonaé kablem YKY4x2,5mm?,
zgodnie ze schematem ideowym i opisami sterowania i zasilania urzgdzen technologii
przepompowni;

2.9.9. Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania i zasilania urzadzen elektrycznych
zbiornika posredniego 22 pomp tlocznych

Budowa przepompowni wymaga wykonania linii kablowej YKYzo 5x16mm2 zasilacza tablicy

zbiornika tlocznego posredniego TPK-Z2. Dodatkowo, zgodnie z DTR producenta tablicy nalezy

wykonac okablowanie zestawu pomp tlocznych posredniego zbiornika ttocznego Z2.

Dobdr tablicy zasilania pomp i AKPIA zbiornika po$redniego wg projektu branzowego instalaciji

sanitarnych sieci.

2.9.10. Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania i zasilania urzadzen elektrycznych

komory zasuw

Budowa przepompowni wymaga wykonania nastepujgacych obwodéw sterowania i zasilania:

e Obwody sterowania pracg zasuw nozowych — nastawniki liniowej drogi przebytej trzpienia
zasuwy oraz pomiar przecigzen momentu obrotowego zasuwy — okablowanie wykonaé
kablem YKSY10x1,0mm? zgodnie ze schematem ideowym i opisami sterowania i zasilania
urzadzen technologii przepompowni;

e Obwod zasilania zasuw nozowych - okablowanie wykonaé YKY5x2,5mm? zgodnie
ze schematem ideowym i opisami sterowania i zasilania urzgdzen technologii przepompowni;

2.9.11. Zewnetrzne instalacje kablowe monitoringu zaworéw podci$nieniowych

Budowa przepompowni wymaga wykonania zewnetrznych instalacji kablowych monitoringu
zawordw podcisnieniowych. Sposob wykonania powyzszych instalacji jest regulowany odrebng
dokumentacjg techniczng udostgpniona przez dostawce technologii. Niezaleznie od powyzszego
wykonawca projektowanych robét elektrycznych winien uwzgledni¢ i wykona¢ trase kablowg
w postaci ulozenia DVK arot 110PE z pilotem, migdzy budynkiem przepompowni ( lokalizacja
tablicy monitoringu TMT-Z ) a kolektorami KP wychodzacymi z komory zasuw nozowych
w kierunku sieci instalacji sanitarnych.

2.9.12. Zewnetrzne instalacje kablowe pomiaru przeptywu $ciekéw - OPCJA

Budowa przepompowni (wg OPCJI) wymaga wykonania zewnetrznych instalacji kablowych
pomiaru przeptywu sciekow. Sposb wykonania powyzszych instalacji jest regulowany DTR
przeptywomierza. Niezaleznie od powyzszego wykonawca projektowanych rob6t elektrycznych
winien uwzgledni¢ i wykona¢ trase kablowa w postaci utozenia DVK arot 110PE z pilotem, miedzy
budynkiem przepompowni { lokalizacja szafki przeptywomierza / przeptywomierza)
a komora \ studnig przeptywomierza ( —lokalizacja glowicy pomiarowej przeptywomierza ).

2.10. Przylacze przewoznego agregatu pradotwoérczego

e Na etapie budowy nalezy wykona¢ linie kablowg przylacza przewoznego agregatu
pradotworczego kablem YKYzo 5x35 uktadanym w DVK75 pod posadzkg pompowni, zgodnie
ze schematem ideowym rys CAD.
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e Na zewnatrz pompowni SP nalezy zabudowaé lokalng tablice przylacza agregatu TPA,
wyposazong w zaciski N, PE oraz zaciski $rubowe rozigcznika bezpiecznikowego typu
ISFT100 z wkiadka bezp. 80A,

2.11. Instalacja odgromowa obiektu

Dla celow odprowadzenia prgdu piorunowego nalezy wykorzysta¢ sztuczny uziom fundamentowy

budynku w postaci ptaskownika FeZn25x4, ulozonego w dolnej warstwie fawy fundamentowej,

opartej bezposrednio na gruncie podioza lub w przypadkach szczegélnych (— brak mozliwosci

wykorzystania uziomu fundamentowego) wykonac¢ uziom otokowy FeZn25x4.

Jako przewody odprowadzajace stosowaé druty ze stali ocynkowanej fi8 prowadzone z czterech

stron budynku trwale przytgczone do zwodu poziomego budynku oraz przytgczone do uziomu

fundamentowego przez srubowe zlgcza kontrolne.

Jako zwod poziomy niski nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac budowy zwodu poziomego niskiego nalezy:

e sprawdzi¢ faktyczny stan grubosci poszycia dachu (wymagane 0,5mm);

e sprawdzi¢ czy jest zapewniona trwata ciggtos¢ potaczen pomigdzy poszczegoinymi czesciami
pokrycia dachowego;

e sprawdzi¢ czy warstwa izolacyjna pod poszyciem dachu jest niepalna;

W przypadku odstepstw od powyzszego nalezy stosowaé zwody podwyzszone wykonane

z drutéw ze stali ocynkowanej fi8.

Dla potrzeb zapewnienia ciggtosci instalacji odgromowej stosowa¢ poigczenia s$rubowe

lub potaczenia spawane.

Instalacje odgromowg obiektu wykona¢ zgodnie z postanowieniami: PN-86/E-05003/01, PN -IEC

61024-1, PN -IEC 61024-1-2;

Badania powykonawcze instalacji piorunochronnej potwierdzi¢ stosownym protokotem

powykonawczym;

2.42. Uwagi
Catos¢ prac wykonawczych nalezy realizowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi
technologii, z zasadami dobrej praktyki inzynierskiej w zakresie bezpieczenstwa ludzi, zwierzat
i mienia, pozostajac w zgodzie z aktualnie obowigzujacymi normami branzowymi —E, dyrektywami
i normami zwiazanymi, oraz przepisami PB.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzié pomiary
i badania:
e Pomiary rezystancji izolacji;
e Pomiary rezystancji uziemienia uzioméw roboczych i ochronnych;
e Przeprowadzi¢ badanie skutecznosci dziatania urzadzen ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem posrednim w zakresie badan dla sieci TN:
o Pomiary impedancji petli zwarciowych;
o Badania wylgcznikéw réznicowopradowych;
o Badania potaczen wyrownawczych;
Protokoty z pomiaréw i badan nalezy przekazac inwestorowi.

BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA - informacja
e Zakres robot i kolejnosc¢ realizacii;

o Budowa tras kablowych;

o Montaz okablowania;

-11-



Montaz rozdzielnic;
Montaz o$wietlenia;
Montaz osprzetu i podigczanie urzadzen;
o Proby i pomiary pomontazowe;
o Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot;
o Prace na wysokosci dotyczy drabin i rusztowan - mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci 0s6b
i narzedzi;
o Proby montazowe poprzez podanie napiecia - mozliwo$¢ porazenia pradem;
¢ Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot;
o Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskazaé miejsce wystepowania zagrozen oraz dokona¢
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzenie szkolenia;

o 0 O

Opracowat: A. Luty, Jacek P. Godlewski

A
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3.

Obliczenia
Zestawienie mocy: Moc zainstalowana: = | 61,27 | kW
Moc szczytowa: = [ 39,57 | kW
Moc przylaczeniowa: = | 49,00 | kW
Prad szczytowy: =16141 | A
Minimalna moc wymagana: = | 28,70 | kW

Dla kabli uktadanych w rézny sposéb w przepustach i ziemi:
lea — warto$¢ pradu z uwzglednieniem wspéiczyn. poprawkowego dla przewodéw i kabli utozonych w , rézny sposéb. ”

Zewnetrzna linia zasilajgca - ZLZ: YKY 4x35 lag | = | 103 A
diugos¢: L =130 m
spadek napiecia: Au | =047 | %

Przytacze agregatu: YKYzo 5x35 lgg | = | 103 A
diugosc¢: L =4 m
spadek napiecia: Au | = | 0,04 %

Zasilanie pompowni posredniej Z2: YKYzo 5x16 lag | = | 67 A
diugosé: L =120 m
spadek napiecia: Au | =10,13 %

Warunek dopuszczalnego spadku napigcia dla odbiornikéw mieszanych, typu przemystowego
Au < 5%: spetniony.

Zabezpieczenie mocy przylaczeniowej = gG80 A,

Dla zwarcia jednofazowego w gtoéwnej tablicy rozdzielczej pompowni dla sieci TN, dla t; < 5s:
warunek samoczynnego wyigczenia: Zg x 1, < Ug; spefiony;

Dla obostrzonych warunkéw t; < 0,2s, przy zastosowaniu wytacznikow réznicowo-pradowych:
la = 1an=30mA; warunek spetniony;

Warunki przetezeniowe: 1. Ih<lp < lgg
2. lw < k/1,45 X lgg ; k=1,45dla C; k = 1,6 dla gG,
Warunki przetezeniowe: spetnione.
Kompensacja mocy biernej: cos@zainstalowany | = 0,85
tg®zainstalowany = 0,62
tg®wymagany = 0,40
tg®kompensowany = 0,22
Moc czynna do kompensacii: = 36,20 kW
Kompensowana moc bierna: = 7,95 kvar

Sprawdzit: A. Luty, Jacek|P. Godlewski
/V\Y,Z-\VL 7 -13-



3.1 OBLICZENIA

ZAL.. INWESTORA DO WYSTAPIENIA O WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZE

m. REGOW STARY - SP2 "BOREK";

oéwietlenie ogdlne przepompowni
gniazdo ogdlne przepompowni

gniazdo ogolne tazienki

gniazdo sitowe przepompowni
obwody grzejne przepompowni

wentylator wyciggowy przepompowni
potrzeby wiasne tablic i rozdzielnic elektrycznych

pompy prézni

pompy tloczne

pompy tloczne strefowe
zasuwy nozowe

moc zainstalowana:

moc szczytowa:

3X7,5
2Xa,7
2X9
2X0,75

RAZEM:

prad szczytowy, dia tgF=0,4:

zabezpieczenie PRZEDlicznikowe:
zabezpieczenie ZAlicznikowe:

moc przytaczeniowa:

tgFzainstalowany:
tg Fskompoensowany:
tg Froznica:

moc kompensagcii:

Roczne zuzycie:

1 etap:

liczba godzin pracy / dobe

ilo§é dni
moc pompy
razem

2 etap:

liczba godzin pracy / dobe

ilo&¢ dni
moc pompy
razem

docelowo:

Minimalna moc wymagana:

1 etap:

2 etap:

docelowo:

kw

kvar

kw
kWh

kW
kWh

kWh

kw

kw
kw

kW

przepompownia prézniowo - tloczna

1etap:[ 1f-*kW 3f-*kW *kW| 2etap:| 1f-*kW 3f-*kW *kW
0,80
1,50
1,50
3,00
2,00
0,57
0,50
22,50
9,40
18,00
1,50
430 56,97 61,27 0,00 0,00 0,00 | 61,27|
-1,50
-3,00
-2,00
-4,70
-9,00
-1,50
[ 8957 0,00 39,57]
1etap:l 61,41 2etap;[  0,00]tacznie:[  61,41]
[ | [
1 I ] [4s.00]
0,62|dla cosFzainstalowany: 0,85
0,40
0,22
(PP+T): 36,20 ] 7,95]
pompy prozni pompy ttoczne
2 4 4,70 p.Hoczna
365 365 9,00 p.strefowa
7,5 13,70 13,70 razem
5475 20002 25477
pompy préozni pompy tioczne
0
25477
pompy prézni pompy ttoczne
2,00 1,00 4,70 p.tloczna
9,00 p.strefowa
7,50 13,70 13,70 razem
15,00 13,70 28,70
pompy prézni pompy tloczne
0

28,70



4.1.
4.2,
43.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Techniczna czesé rysunkowa CAD

Schematy ideowe zewngtrznej instalacji elektrycznej przepompowni;
Schematy ideowe wewnetrznej instalacji elektrycznej przepompowni
Schematy ideowe zasilania urzgdzen technologii przepompowni;
Schematy ideowe gléwnej tablicy rozdzielczej przepompowni;
Schematy wykonawcze gtoéwnej tablicy rozdzielczej przepompowni;
Listy kablowe gtoéwnej tablicy rozdzielczej przepompowni;

Listy kablowe zasilania urzadzen elektrycznych technologii pompowni;
Rozmieszczenie aparatdéw elektrycznych;

-14-
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regow_stary_sp2_090320.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
STACJA PODCISNIENIOWA SP2 W m. REGOW STARY, gm. GNIEWOSZOW - GEOWNA TABLICA ROZDZIELCZA PRZEPOMPOWNI
1KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i noéne - rozne o masie do 20 kg - prefabrykat obudowy szt
d.1(0603-04 Gtownej Tablicy Rozdzielczej przepopowni TKM-Z
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000,
2|KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i no$ne - rozne o masie do 2 kg - konstrukeje wsporcze, kg
d.1/0603-01 szyny TH tablicy, metalowe listwy uziemiajace tabilicy
5 kg 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i nos$ne - rozne o0 masie do 2 kg - konstrukcje wsporcze, kakg
d.1/0603-01 naty kabelkowe, azurowe kryte
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw w metalu z mechanicznym nawiercaniem ( cm obw.
d.1/0808-06 gr.materiafu do 3mmj) prefabrykacja elewac;ji tablicy
50 cm obw. 50.000
RAZEM 50.000
5KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w meta-{aparat
d.1,0401-22 Iu - aparat o 3-4 otworach mocujacych - listwy kanaly
30 aparat 30.000
RAZEM 30.000
6lKNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik przeciwiszt
d.1,0407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. - wytacznik gidwny tablicy z napedem obrotowym przed-
tuzonym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000,
7KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik przeciwiszt
d.1/0407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. - roztacznikowy uktad przetaczania: sie¢ - agregat z blo-
kadg zatgczenia na sie¢ ZE
1 szt 1.000
] RAZEM 1.000,
8KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwiszt
d.1/0407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. - ochronnik przepigciowy zintegrowany kategorii ochro-
ny B+C (DEHN VENTIL)
1 szt 1.000]
| RAZEM 1.000,
9KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik przeciwl{szt
d.110407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. .
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
10[KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bieg. - [szt
d.1/0407-02 obwdd gniazda silowego
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000,
11KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bieg.- [szt
d.1/0407-02 wytacznik silnikowy wentylatora przepompowni
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000]
12[IKNR-W 5-08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg. - [szt
d.1/0407-01 obwody gniazd i o$wietlenia przepompowni +rezerwa
7 szt 7.000|
| RAZEM 7.000
13[KNR-W 5-08 \Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg. - [szt
d.1/0407-01 obwody sterowania wentylatora przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14[KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3-bieg. - [szt
d.1/0407-02 roztacznik bezpiecznikowy - cbwody baterii kondensatoréw
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15KNR-W 5-08 \Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwiszt
d.10407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. - stycznik 4P - obwody baterii kondensatoréw r
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
16KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwiszt
d.1/0407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. - stycznik 4P - obwody wentylatora przepompowni r
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000,
17KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwlszt
d.1/0407-04 porazeniowy 3 (4) - bieg. - rozlacznik bezpiecznikowy dla: TKM-Z +TPA }s
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18KNR 7-08 Przekaznik,stycznik tacznik,prostownik, stabilizator, transformator ochronny lub  |szt.
d.1/0802-02 zasilajacy dla blok.syst.reg.ciagtej - przektadnik pradowy - obwody baterii konden-
satoréw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19IKNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatorow,blokow regulacyjnych,elem.tablicowych,czionéw szt
d.1/0801-01 dod.i przetwornikéw o masie do 2 kg
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
20KNR 7-08 Kondensator,rezystor,tranzystor,dioda,bezpiecznik rurkowy dla blok.syst.reg.ciag-lszt.
d.1/0802-04 tej - bateria kondensatoréw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000,
21)KNR 7-08 Przycisk sterowniczy,osprzet sygnal.,gniazdo bezpiecz. listwa zaciskowa dla szt
d.1{0802-03 blok.syst.reg.ciaglej - fazowe listwy zaciskowe, montaz na TH
20 szi. 20.000
| RAZEM 20.000
22|KNR 7-08 Przycisk sterowniczy,osprzet sygnal.,gniazdo bezpiecz. listwa zaciskowa dla szt.
d.1/0802-03 blok.syst.reg.ciagte; - fazowe listwy zaciskowe, montaz na TH
12 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
23KNR 7-08 Przycisk sterowniczy,osprzet sygnal.,gniazdo bezpiecz. listwa zaciskowa dla szt.
d.1/0802-03 blok.syst.reg.ciagtej - ochronne PE listwy zaciskowe, montaz na TH
10 szi. 10.000
RAZEM 10.000
24[KNR 7-08 Przycisk sterowniczy,osprzet sygnal.,gniazdo bezpiecz. listwa zaciskowa dla szt.
d.1/0802-03 blok.syst.reg.ciaglej - ochronne PE listwy zaciskowe, montaz na TH
3 szt. 3.000,
RAZEM 3.000,
25KNR 5-14 Uktadanie przewodéw do 1.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- [m
d.1{0516-01 fach i na tablicach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26/KNR 5-14 Ukiadanie przewoddw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i |m
d.1j0516-02 na tablicach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i |m
d.1|0516-06 na tablicach
10 m 10.000]
RAZEM 10.000
28lKNR 5-14 Uktadanie przewodéw 25 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafachi |m
d.1/0516-07 na tablicach
15 m 15.000]
RAZEM 15.000
29[KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 35 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafachi Im
d.1)0516-08 na tablicach
15 : m 15.000
RAZEM 15.000
30[KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj 2yt do 6 mm2 szt.
d.1{0805-01
50 s2t. 50.000
| RAZEM 50.000
31KNR-W 5-08 Montaz konicéwek przez zaciskanie - przekr6j zyt do 16 mm2 szt.
d.1/0805-02
20 szt 20.000,
: RAZEM 20.000,
32KNR-W 5-08 Montaz koficéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0805-03
30 szi. 30.000
RAZEM 30.000
33KNR-W 5-08 |Podlaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekré] zyly do 2.5 |szt.
d.10803-01 mm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000;
34KNR-W 5-08 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekré] zyty do 16 |szt.
d.1/0803-04 mm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
35KNR-W 5-08 |Podlaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyly do 50 |szt.
d.10803-05 mm2
35 szt. 35.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA URZADZEN ODBIORCZYCH STACJI PODCISNIENIOWEJ SP2 W m. RE-
GOW STARY, gm. GNIEWOSZOW
36|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i nastaw-  |szt.
d.2/0103-03 czych o masie do 100 kg - montaz gtéwnej tablicy rozdzielczej, prefabrykopwanej
zgodnie z rozdziatem1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37\KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.2|0108-04 bez zaprawiania bruzd - instalacje podiogowe obwody sitowe
20 m 20.000|
RAZEM 20.000
38KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.2|0108-03 bez zaprawiania bruzd - instalacje podlogowe, cbwody sterowania i kontroli
25 m 25.000
RAZEM 25.000
39IKNR 5-08 Giecie rur instalacyjnych winidurowych o $r.do 47 mm szt.
d.2{0810-20
8 szt. 8.000]
| RAZEM 8.000,
40(KNR 5-08 Giecie rur instalacyjnych winidurowych o $r.do 37 mm szt.
d.2|0810-19
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowsj (faczny przekr.zyt Cu-6/AI-12 mm2) [m
d.2/0207-01 wciggane do rur - obwody pomiaru prézni - dyskretny
5 m 5.000
RAZEM 5.000
42KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.2/0207-01 wciagane do rur - obwody pomiaru prézni - ciagly
5 m 5.000
RAZEM 5.000
43[KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.2/0207-01 wciggane do rur - obwody grzatki pompy
25 m 25.000
RAZEM 25.000
44IKNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.2/0207-01 wciggane do rur - obwody termostatu pompy
25 m 25.000
RAZEM 25.000
45KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.2yt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.2/0207-01 wciagane do rur - obwody przetwornika poziomu oleju w pompie
25 m 25.000
RAZEM 25.000,
46/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-24/AI-40 m
d.2|0207-03 mm2) weiggane do rur - obwody zasilania pomp
25 m 25.000
RAZEM 25.000,
47|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) uktadany w ty-m
d.2{0209-03 nku - obwody o$wietlenia; gniazd, wentylatora
50 m 50.000
RAZEM 50.000
48KNR 7-08 Przewody uziemiajace z linki - obwody potaczeni wyrdwnawczych przepompowni |m
d.2/905-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000,
49KNR 5-08 Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gi- Iszt.
d.20301-23 psowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
50KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw  |szt.
d.20301-02 plast.w podiozu z cegly
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
51|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt
d.2/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z szt.
d.2|0309-08 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
53KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych do oéwietle- [szt.
d.2/0515-01 nia pomieszczen przemystowych
3 szt. 3.000,
| RAZEM 3.000
54IKNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych do odwietle- [szt.
d.2/0515-01 nia pomieszczen przemystowych - oprawa bezpiecznej ewakuacji
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
55|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych do o$wietle- [szt.
d.2|0515-01 nia pomieszczen przemystowych - oprawa bezpiecznej ewakuaciji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych zarowych  |szt.
d.2|0504-03 zwyklych przykrecanych, koricowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych zarowych  |szt.
d.2/0504-03 zwyktych przykrecanych, koficowych, halogenowych - zewnetrzne z detekcjg,
zmierzchu i ruchu
2 szt. 2.000;
| RAZEM 2.000
58IKNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jedno- szt
d.2|0308-04 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000,
59|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukf.
d.2/0102-01
2 uki, 2.000
RAZEM 2.000

ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA URZADZEN ODBIORCZYCH STACJI PODCISNIE

STARY, gm. GNIEWOSZOW

NIOWEJ SP2 W m. REGOW|

60IKNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie  |m
d.3{0701-02 kat. Il - trasa do komory zasuw, zbiornika ttocznego i posredniego;
25 m 25.000
RAZEM 25.000
61|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego 0 szer.do 0.4 m |m
d.3/0301-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
62|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie; m
d.3]0303-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
63KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.3|0608-07
30 m 30.000
RAZEM 30.000
64|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebok.do 0.4 miszerdnado0.4mw m
d.3|0704-02 gruncie kat. 111
25 m 25.000]
RAZEM 25.000
65|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.3/0103-02 ponizej 110 kV w rowach kablowych - do tablicy przytaczeniowej zbiornika ttocznet
go - obwody zasilania i sterowania pomp ttocznych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
66/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.3{0103-02 ponizej 110 kV w rowach kablowych - do tablicy przytaczeniowej zbiornika tioczne
go - obwody zasilania i sterowania zasuw nozowych
40 m 40.000
. RAZEM 40.000
67|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe [m
d.3|0103-02 ponizej 110 kV w rowach kablowych - do tablicy przylaczeniowej zbiornika ttocznet
g0 - obwody sterowania - plywaki
15 m 15.000]
RAZEM 15.000
68KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.3(0103-02 ponizej 110 kV w rowach kablowych - do tablicy przytaczeniowej zbiornika ttoczner
go - obwody zasilania i sterowania pomp tlocznych - zbiomika posredniego 22
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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69IKNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej [m
d.3/0114-02 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - dotyczy: przytacze prze-
wozZnego agregatu pradotwdrczego -uktadanie w ochronnym PCV pod posadzka,
[pompowni;
4 m 4.000
RAZEM 4.000
70[KSNR 5 0202-Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt
d.3|01 mocowang przez zabetonowanie do podioza - tablica TPK-Z1, montaz zewnetrz-
ny przy zbiorniku tlocznym
1 szt 1.000]
| RAZEM 1.000
71|KSNR 5 0202-Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcja  |szt
d.301 mocowang przez zabetonowanie do podtoza - tablica TPK-Z2, montaz zewnetrz-
ny przy zbiorniku ttocznym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KSNR 5 0202-[Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt
d.3(01 mocowang przez zabetonowanie do podioza - lokalna tablica TPA przytacza prze-
woZnego agregatu pradotwdrczego, montaz zewnetrzny przy wejsciu do pompow-
ni;
1 szt 1.000
! RAZEM 1.000
INSTALACJE PIORUNOCHRONNE STACJI PODCISNIENIOWEJ SP
73|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma zlaczkami przelotowymi naprez.na daqszt.
d.4/0601-10 chu betonowym krytym papa lub blacha
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
74[KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o ér.do 10mm na uprzednio zainim
d.4/0606-02 stalowanych wspornikach na dachu stromym
30 m 30.000
RAZEM 30.000,
75KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na ceim
d.4/0607-03 gle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o ér.do 10mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
76/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lV  |m
d.4/0611-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
77KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie do [szt.
d.40613-15 gotowego wykopu uziemiacza o dt. do 4.5 m; gr.kat.lV
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
78KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o §r.do 48mm - sto-[szt.
d.4{0615-02 jacym
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000]
79iKNR 5-08 kaczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych uniwersal- lszt.
d.4/0618-01 nych krzyzowych
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
80KNR 5-08 Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiaja- |szt.
d.4|0619-06 cej i odgromowej
4 szt. 4.000
! RAZEM 4.000
BADANIA | POMIARY
81KNR-W 5-08 Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pierwszy po-jpomiar
d.5/0901-01 miar - obwody oéwietlenia i gniazd
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
82KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy nasteJpomiar
d.5/0901-02 pny pomiar - cbwody o$wietlenia i gniazd +pomiary obw. sterowania i sygnalizacji
urzadzen i maszyn elekirycznych technologii stacji SP;
23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000
83KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instatacii elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy po-pomiar
d.5/0901-03 miar - obwody gniazd
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000]
84KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy nastepomiar
d.5/0901-04 pny pomiar - obwody wentylatora wyciagowego przepompowni, pomp prézni,

pomp ttocznych, przylacza agragatu, zasuw nozowych, przylacz TPKZ2;

5.
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10 pomiar 10.000]
RAZEM 10.000

85[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienialpomiar
d.5/0902-03 - pierwszy

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000]

86[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienialpomiar
d.5/0902-04 - kazdy nastepny
9

pomiar 9.000;
RAZEM 9.000
87KNR 13-21  |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
d.5(0402-03
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
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Lp. Nazwa | Jm lloéé W inw. llwyk. |Cenajedn., Warto$é | Grupa
1.lbateria kondensatoréw 2,5kVar/1,26kVar |szt  13.0000 3.0000
2.|przektadnik pradowy TI100/5A lszt  }1.0000 1.0000
3.Jregulator mocy biernej -VARLOGIC R6 230V/400V szt 1.0000 1.0000
4.|czujnik temperatury stykowy, pomieszczeniowy z na- [szt  [2.0000 2.0000

stawg termostatyczng z hist. 4K
5.igniazda bryzgoszczelne 2P+Z lszt  [2.0396 2.0396
6.lgniazda bryzgoszczelne 3P+N+Z l[szt  [1.0000 1.0000
7.lkanat kabelkowy azurowe Im 10.0000 10.0000
8.kotki rozporowe plastykowe lszt _ [30.0000 30.0000
9.lkoncowki kablowe do zaprasowywania do 16mm2 szt 20.6000 20.6000
10.lkoncéwki kablowe do zaprasowywania do 50mm2 lszt  |30.8990 30.8990
11.Jkoricéwki kablowe do zaprasowywania do 6mm2 lszt  [51.5075 51.5075
12.taczniki bryzgoszczelne |szt _ [2.0401 2.0401
13.|istwa zaciskowa do 4mm2 |szt  |20.0000 20.0000
14.listwa zaciskowa PE do 4mm2 lszt  |10.0000 10.0000
15./listwa zaciskowa do 70mm2 lszt  [12.0000 12.0000
16./listwa zaciskowa PE do 35mm2 lszt  3.0000 3.0000
17.konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg kg 5.2002 5.2002
18./konstrukcja wsporcza o masie do 20 kg, prefabrykat [szt  [1.0400 1.0400
tablicy (1800+100)X800X400 IP54, typu SAREL
19.|celki lub segmenty,szafy pulpity,tablice przekazniko- }szt 1.0000 1.0000
we lub nastawcze
20.rozdzielnica skrzynkowa z fundamentem 400X200, 'szt 1.0000 1.0000
uzbrojona +ISFT100/gG80
21.rozdzielnica skrzynkowa z fundamentem 400X200, tszt 1.0000 1.0000
nieuzbrojona
22 rozdzielnica skrzynkowa z fundamentem kompletnie szt  |1.0000 1.0000
wyposazona wg specyfikacji dostaw dla zbiornika tlo-
cznego posredniego -dostawa wg projektu sieci nie
ujeta zakresem dostawy dla nn.oprac. PBW
23.jochornnik przepigciowy zintegrowany B+C DEHN VE-‘szt 1.0000 1.0000
NTIL
24.halogen kompletny 500/150 lszt  [2.0000 2.0000
25.loprawy OPK236 + 2X40W lszt  |3.0000 3.0000
26.loprawy OPK236Aw-3h + 2X40W lszt  [1.0000 1.0000
27 Joprawy PRYMAT 8W, prod. HYBRYT z piktogramem [szt  [1.0000 1.0000
WYJSCIE EWAKUACYJNE
28.joprawy zarowe zwykte do przykrecania typu ZOP100 szt [1.0000 1.0000
29.lkabel YKSY 10X1mm2 m 57.2005 57.2005
30.kabel YKSY2X1mm2 m 31.1992 31.1992
31.kabel YKY4X2,5mm2 m 31.1997 31.1997
32.kabel YKY5X16mm2 m 26.0000 26.0000
33.kabel YKY5X2,5mm2 m 41.6003 41.6003
34.kabel YKYZzo 5X35mm2 m 4.1599 4.1599
35.|przewody miedziane typu LgY 750 V do 16mm2 m 46.3997 46.3997
36.|przewody miedziane typu LgY 750 Vdo 1,6 m 31.2031 31.2031
37.przewody miedziane typu LgY 750 V. do 2,5 m 20.7981 20.7981
38.jprzewody miedziane typu LgY 750 V do 25mm2 m 15.5996 15.5996
39.[przewody miedziane typu LgY 750 V do 35mm2 m 15.6002 15.6002
40.llinka PE LgY 25mm2 Z0 m 26.0000 26.0000
41.Jprzewody YdY 2X1,0 m 26.0000 26.0000
42.przewody YdY 3X1,5 m 26.0000 26.0000
43.przewody YdY 3X1,0 m 31.1988 31.1988
44 |przewdd plaski typu YDYp-750V 1,5mm2 m 52,0000 52.0000
45.jprzewody YSTY 4X1 m 5.0000 5.0000
46.przewody YdY 4X6 m 26.0000 26.0000
47.irury winidurowe do 37 m 26.0000 26.0000
48.rury winidurowe do 47 m 20.7994 20.7994
49.rury przepustowe z PCW m 20.7997 20.7997
50./dwukielich §r. 110 mm szt |4.0000 4.0000
51.styczn.bat.kondensatorowLC1DFK11 18kVar/690V szt  [3.0000 3.0000
230Vac
52.|stycznik LC1-K06 szt |1.0000 1.0000
53.|prety stalowe ocynkowane m 52.0000 52.0000
54.bednarka ocynkowana PFeZn30X4 m 31.2003 31.2003
55.rury stalowe o $rednicy do 48mm m 2.0000 2.0000
56.rury ocynkowane stalowe szt  14.0000 4.0000
57.|zigcze uniwersalne lszt  14.0000 4.0000
58.zlaczki przelotowe kablgkowe naprezajace |szt  |40.4000 40.4000
59.1z2tacza lszt  |4.0000 4.0000
60.wsporniki naciggowe lszt__ [20.2002 20.2002
61.wytaczniki nadpradowe 1P C 10A lszt  |7.0000 7.0000

-
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62.\wytaczniki nadpradowe 1P C 2A |[szt  [1.0000 1.0000

63.\wytaczniki nadpradowe 3P C 16A |szt  [1.0000 1.0000
64.\wylaczn.réznicowo-pradowy 63/0,03A lszt [2.0000 2.0000

65.\wytacznik INTERPACT INS 100A / 3P lszt  [1.0000 1.0000
66.Jrozl.bezpiecznikowy 3P ISFT100/gG80/gG63/gG50 szt [2.0000 2.0000

67.roztacznik bezpiecznikowy STI 3P aM20A |szt  |3.0000 3.0000
68.[rozlacznikowy uktad przetgczania INV 100 lszt 1.0000 1.0000

89.wytgcznik silnikowy GZ 0,7A szt 11.0000 1.0000

70.[folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.po-m2  146.2054 46.2054

wyZzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l

71.lopaski kablowe typu OKi szt |11.4031 11.4031

72.jzarowki szt |1.0426 1.0426

73.|piasek do betondw zwyklych m3  11.4000 1.4000

74.bednarka ocynkowana PFeZn30X4 m 31.2003 31.2003

75.juchwyt uziemiajacy UZ szt [7.5000 7.5000

76.wazelina techniczna kg 1.2543 1.2543

77 /materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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Z ramienia



1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sg zasady wspdlpracy ruchowej przewoznego agregatu prgdotworczego
z siecig energetyczng ZEORK S.A., przy zasilaniu stacji podcisnieniowej SP ( przepompownia
sciekoéw ) w m. Regow Stary, gm. Gniewoszéw, na terenie Rejonowego Zakiadu Energetycznego
Kozienice — ul. Przemystowa 11, 26-900 Kozienice.

2. Granice wiasnosci stron

Instalacja elektryczna zespotu spalinowo-elektrycznego zwanego dalej przewoznym agregatem
pradotwoérczym znajduje sie poza uktadem pomiarowym i pozostaje na majatku uzytkownika.
Calos¢ instalacji zasilania rezerwowego pozostaje na majatku uzytkownika.

3. Uprawnienia spétki dystrybucyjnej ZE

Spotka dystrybucyjna ZE ma prawo do przeprowadzania kontroli majacych na celu sprawdzenie
prawidtowej wspolpracy przytaczanego agregatu pradotworczego z siecig ZE oraz sprawdzenia
poprawnosci dziatan taczeniowych dla rozigcznikowego uktadu przefaczania napiecia
zasilajacego ( SIEC ZE-0-AGREGAT ).

W przypadku stwierdzenia uchybien eksploatacyjnych, wynikajacych 2z nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji oraz przepiséw BHP, biorac pod uwage fakt zagrozenia zycia ludzkiego lub
mienia, spotka dystrybucyjna ZE, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostawy energii
elektrycznej, do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

4. Obowigzki i odpowiedzialnosé¢ uzytkownika
Do obowigzkow UZYTKOWNIKA nalezy:
e Zapoznac stosowne stuzby eksploatacyjne z treScig niniejszej instrukcji oraz z instrukcjg
fabryczna ( DTR ) agregatu;
e Utrzymac w petnej sprawnosci elektryczng instalacje przylgczeniowg agregatu;
¢ Wszelkie prace fgczeniowe wykonywaé w sposob przewidziany niniejszg instrukcjg
i przepisami BHP; '
e Prowadzi¢ dziennik operacyjny wg wskazan niniejszej instrukcji w p. 10;

Zabrania si¢ pod zadnym pozorem dokonywa¢ zmian w sposobie przytaczenia agregatu, jako
rezerwowegdo zrodfa zasilania dla obiektu SP.

W przypadkach koniecznych, dla wszelkich zmian, wymagane jest pisemne uzgodnienie stron:
REJON ENERGETYCZNY - UZYTKOWNIK awszelkie zaistniate zmiany wymagajg
wprowadzenia pisemnej formy zmiany tresci niniejszej instrukgji.

Ponadto UZYTKOWNIK jest odpowiedzialny za aktualizacje niniejszej instrukcji spowodowang
zmianami w uktadzie elektrycznym oraz w przepisach dotyczacych eksploatacji i BHP.

UWAGA:

Niestosowanie si¢ do niniejszej instrukcji moze doprowadzi¢ do pojawienia sie ‘napiecia na
urzgdzeniach spotki dystrybucyjnej ZE.

Za ewentualne wypadki porazenia pradem elektrycznym, powstate wskutek nieuzgodnionych
niniejszg instrukcja, samowolnych czynnosci faczeniowych, zwigzanych z przylaczeniem agregatu
jako rezerwowego zrodta zasilania dia obiektu SP, odpowiada UZYTKOWNIK.



5. Uktad zasilania przepompowni

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia i projektem przylacza elektroenergetycznego,
rprojektowany budynek SP bedzie zasilany w uktadzie sieci TN.

Zasilanie budynku SP bedzie wykonane zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia, wg
przedmiotowego opracowania, zawierajgcego projektowe rozwigzania ukladu pomiarowego
i zewnetrznej linii zasilajgcej ZLZ przytgczanego obiektu.

Zasilanie giéwnej tablicy rozdzielczej: TKM-Z bedzie wykonane kablem YKY 4x35 mm?. Linia
kablowa WLZ bedzie zakonczona w miejscu przytgczenia gtéwnej tablicy rozdzielczej pompowni
TKM-Z.

Celem utrzymania dostawy energii elekirycznej dla przepompowni podczas ewentuainych przerw
w zasilaniu z sieci ZE zaprojektowano, ze giéwna tablica rozdzielcza pompowni — TKM-Z jest
przewidziana do awaryjnego zasilania z przewoznego agregatu pradotwérczego.

Tablica TKM-Z zawiera roztgcznikowy uktad przetaczania napiecia zasilajgcego, wykluczajacy
podanie napiecia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowe;.

Zgodnie z projektem technicznym: Instalacje elektryczne zasilania urzgdzen odbiorczych stacji
podcisnieniowej SP2 wm. Regdw Stary na etapie budowy nalezy wykonaé¢ przylacze
przewoznego agregatu pradotworczego w postaci utozenia linii kablowej YKYZz05x35 miedzy
lokalna tablicg TPA a gtowng tablica rozdzielcza pompowni TKM-Z. Miejscem przylaczenia
agregatu pradotworczego sg zaciski N, PE oraz zaciski $rubowe roztgcznika bezpiecznikowego
typu ISFT100 z wkiadka bezp. 80A, zlokalizowanego na zewnatrz pompowni SP w polu lokalnej
tablicy przytacza agregatu TPA. Linie kablowg przylacza agregatu nalezy zakonczy¢ w polu listwy
zaciskowej przylgcza przewoznego agregatu pradotworczego gitownej tablicy rozdzielczej
pompowni TKM-Z.

Wszelkie prace przytaczeniowe agregatu prgdotworczego beda wykonywane zgodnie z niniejsza,
uzgodniong z ZE instrukcjg wspétpracy agregatu z ukladem zasilania gtéwnej tablicy rozdzielczej
przepompowni TKM-Z.

6. Warunek doboru przetacznika
Na etapie projektowym dobrano przetacznik 1-0-2 ( SIEC ZE-0-AGREGAT ) tak, ze:

DOBRANY PRZELACZNIK 1-0-2 (SIEC ZE-0-AGREGAT) UNIEMOZLIWIA PODANIE
NAPIECIA Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO NA URZADZENIA ZE

oraz.

DOBRANY PRZELACZNIK 1-0-2 (SIEC ZE-0-AGREGAT) UNIEMOZLIWIA PODANIE
NAPIECIA Z SIECI ZE NA AGREGAT PRADOTWORCZY.

Na etapie budowy giéwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z zabudowano przetgcznik 1-0-2 w polu

elektrycznym przelacznika tablicy tak, ze gtéwna tablica rozdzielcza jest w petni wyposazona

i przystosowana do docelowego i awaryjnego zasilania energig elektryczna.

Zgodnie z powyzszym rozrozniamy dwa przypadki zasilania przepompowni:

6.1. Zasilanie w energie elekiryczng przepompowni Sciekéw z sieci ZE, tzw. podstawowe
zasilanie moze odbywaé sie przy ustawieniu przetgcznika 1-0-2 w pozycje: 1-( SIEC ZE ).



6.2. Zasilanie w energie elekiryczng przepompowni $ciekow z agregatu pradotwoérczego, tzw.
awaryjne zasilanie moze odbywac sie przy ustawieniu przetacznika 1-0-2 w pozycje: 2-
( AGREGAT ).

Ze wzgledu na powyzsze dobrano przefacznik izolacyjny 100A z blokadg mechaniczng oraz

z przerwg izolacyjna typu INV 100 prod. SCHNEIDER.

7. Tabela doboru agregatu pradotwérezego

dane odbioréw: dane agregatu:
Moc zainstalowana: 61,27 kW
Moc szczytowa: 39,57 kW

Ze wzgledu na przewage od-
bioréw indukecyjnych  (pompy,
sprezarki) dobieramy agregat
Minimalna moc wymagana: 28,70 kW tpu synchronicznego, na krot-
nos¢: (2-3) mnimalnej mocy
wymaganej dla utrzymania ruchu

przepompowni.
Napiecie znamionowe: 400/230 V
Prad szczytowy: 61,41 A
Typ rozruchu odbioréw elektroniczny,
przepompowni: krotnosc: 3-4;
Ze wzgledu na prace elektro-
nicznych ukifaddéw automatyki
- ; ; o rzepompowni sterowniki,
Zawarto$c¢ zakiécen liniowych i bardzo niska, sterowniki P .zep. , pown! . ( me_
N , mierniki} zaleca sie stosowanie
nieliniowych: elekironiczne . 3
agregatow agregatow

elektroniczng  eliminacjg  za-
kiocen liniowych i nieliniowych.

zgodnosE z 84/532 EWG,
84/536 EWG

Hatas:

Ze wzgledu na powyzsze dobrano agregat pradotwérczy Ivecoline 180000, typu synchronicznego,
firmy Eisemann; - patrz karta katalogowa.

Dopuszcza sig stosowanie innego agregatu pradotwoérczego pod warunkiem spetnienia wymogoéw
tabeli doboru.

8. Postgpowanie w przypadku zaniku napiecia sieci ZE
W przypadku stwierdzenia zaniku napiecia w sieci ZE nalezy:
8.1. Skontaktowac sig z osobg funkcyjng — dyzurnym w Rejonowym Zaktadzie Energetycznym

w Kozienicach, ul. Przemystowa 11 — upowaznionym do wydawania poleceni ruchowych
w celu:




8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.

¢ uzyskania informacji na temat czasu trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej
w sieci ZE; )

e konsultacji w sprawie koniecznosci korzystania z awaryjnego zrodia zasilania

przepompowni $ciekow;

e uzyskania zgody na wykonanie laczen ruchowych umozliwiajacych zasilanie

przepompowni z agregatu pradotworczego;

Whylacznik gtowny 0-1 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 0-( WYLACZONY );

Uwaga: Ustawienie wytgcznika gidwnego tablicy w pozycje 0-( WYLACZONY)
zdejmuje blokade drzwi gitéwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z i umozliwia jej
otwarcie w celu wykonania dalszych czynnosci ruchowych.

Przetgcznik 1-0-2 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 0-( WYLACZONY );

Ustawi¢ agregat w poblizu lokalnej tablicy przylacza agregatu TPA,

Uziemi¢ agregat pragdotworczy uziomem roboczym;

Przytaczy¢ agregat pradotwoérczy do zaciskéw przytaczeniowych w polu roziacznika

bezpiecznikowego lokalnej tablicy przytacza agregatu TPA,

Dokonac¢ rozruchu agregatu pradotworczego;

Zatgczy¢ roztgcznik bezpiecznikowy lokalnej tablicy przytacza agregatu TPA,;

Przetacznik 1-0-2 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 2-( AGREGAT );

Zamknag¢ drzwi giéwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z;

Wytacznik gtéwny 0-1 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 1-( ZALACZONY ), podajac

jednoczesnie napiecie na odbiory elektryczne przepompowni.

Uwaga: Ustawienie wylgcznika giownego tablicy w pozycje 1-( ZALACZONY)
zakiada blokade drzwi gtdwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z i zabezpiecza
jej otwarcie w stanie zataczonego napiecia.

Postepowanie w przypadku powrotu napiecia sieci ZE

W przypadku stwierdzenia powrotu napiecia w sieci ZE, nalezy:

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Skontaktowaé sie z osobg funkcyjng — dyzurnym w Rejonowym Zaktadzie Energetycznym
w Kozienicach, ul. Przemystowa 11 — upowaznionym do wydawania polecen ruchowych
w celu:

e potwierdzenia docelowego powrotu energii elekirycznej w sieci ZE;

e uzyskania zgody na wykonanie tgczen ruchowych przywracajgcych podstawowy tryb

zasilania przepompowni z sieci ZE;

Whytacznik gtowny 0-1 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 0-( WYLACZONY );

Uwaga: Ustawienie wytgcznika gtéwnego tablicy w pozycje 0-( WYLACZONY )
zdejmuje blokade drzwi gidwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z i umozliwia jej
otwarcie w celu wykonania dalszych czynnosci ruchowych.

Przetacznik 1-0-2 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 0-( WYLACZONY );

Whylgczyc¢ dziatanie agregatu pradotworczego;

Odiaczy¢ agregat pradotworczy od zaciskow przylaczeniowych agregatu w polu

roztgcznika bezpiecznikowego lokalnej tablicy przytacza agregatu TPA;

Zdjg¢ uziom roboczy agregatu pradotworczego;

Przetgcznik 1-0-2 tablicy TKM-Z ustawié w pozycje: 1-( SIEC ZE );

Zamkngg¢ drzwi glownej tablicy rozdzielczej TKM-Z;

Whylacznik gtéwny 0-1 tablicy TKM-Z ustawi¢ w pozycje: 1-( ZALACZONY ), podajac

jednoczesnie napiecie na odbiory elekiryczne przepompowni.



Uwaga: Ustawienie wylgcznika gtéwnego tablicy w pozycje 1-( ZALACZONY )
zaktada blokade drzwi gtéwnej tablicy rozdzielczej TKM-Z i zabezpiecza
jej otwarcie w stanie zalgczonego napigcia.

10. Obstuga ruchowa

Za obstuge agregatu i czynnosci faczeniowe odpowiedzialne sg upowaznione osoby ze stuzb

eksploatacyjnych Uzytkownika, po uprzednim zapoznaniu si¢ z instrukcjg fabryczng eksploatacji

(DTR) agregatu oraz niniejszg instrukcja wspotpracy ruchowej. Osoby te powinny posiadac

kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych do 1kV obejmujgce swoim

zakresem eksploatacje zespotoéw spalinowo-elektrycznych o mocy do 150 kW, zgodnie z:

e Ustawg z dn. 4 marca 2005 r. o zmianie Ustawy Prawo Energetyczne;

e Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 2005 nr 62. poz 552

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189),
dla przepisow:

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dn. 21 maja 2003 r. nr 89 poz. 828),

o Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dn. 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu btedow
(Dz. U. zdn. 22 lipca 2003 r. nr 129, poz. 1184);

Osoby dokonujace taczen ruchowych zobowigzane sg do prowadzenia zapiséw w dzienniku
operacyjnym prac agregatu.
Zapisy powinny zawierac:

o date i godzine otrzymania polecenia uruchomienia recznego agregatu;

e nazwisko wydajgcege polecenie;

e nazwisko przyjmujgcego i wykonujgcego czynnosci taczeniowe;

e opis dokonywanych czynno$ci tgczeniowych;

e date i godzine rozpoczecia i zakonczenia prac agregatu.

1. Wykaz oséb funkéyjnych

Celem prowadzenia tgczen ruchowych ustala sie wykaz os6b funkcyjnych w Rejonowym
Zakiadzie Energetycznym w Kozienicach, ul. Przemystowa 11 — upowaznionych do petnienia
czynnoséci dyspozytora oraz upowaznionych do wydawania polecen ruchowych:

imie, nazwisko: stanowisko: telefon:



Celem prowadzenia taczen ruchowych ustala sie wykaz os6b upowaznionych do prowadzenia
czynnosci ruchowych, posiadajacych uprawnienia SEP w danym zakresie z ramienia uzytkownika
— Urzedu Gminy Gniewoszow:

imie, nazwisko: stanowisko: telefon:

12. Zagadnienia BHP
12.1. Podstawowe zasady bezpieczelistwa przy obstudze agregatu i rozdzielni giéwnej

e Sluzby eksploatacyjne z ramienia Uzytkownika:

o

O

Powinny znac i przestrzega¢ przepisy BHP dotyczace przemystowych urzadzen
elekirycznych;

Znac instrukcje fabryczng ( DTR ) agregatu;

Posiada¢ kwalifikacie grupy ,E” do 1kV zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki zdnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegotowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U nr 89/2003 poz. 828).

e Pradnica wraz z tablicg sterujgcg powinna mie¢ prawidlowo wykonang ochrone
przeciwporazeniowa.

o Czesci wirujgce i pod napigciem powinny by¢ zasfoniete w sposob uniemozliwiajgcy
przypadkowe dotkniecie.

e Prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po wytgczeniu ich spod
napigcia. Wylaczenie spod napiecia nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uzyskaé widoczng
bezpieczng przerwe izolacyjna.

e Bez wylaczenia napiecia zezwala si¢ na wykonanie nastepujgcych prac:

[¢]

o}

o

o}

Wymiana w obwodach do 1kV wkiadek bezpiecznikowych i zrédet Swiatla
w nieuszkodzonej oprawie lub obudowie;

Wykonanie prob i pomiaréw w sposdb okreslony w instrukcjach szczegétowych, ktére
zapewniajg bezpieczne ich wykonanie;

Ogledziny urzadzen;

Odczyt zainstalowanych miernikéw i licznikow;

Wymiana i uzupetnienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych.

e Przed rozpoczeciem prac na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia nalezy:

o
o]

o

Stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;
Sprawdzi¢ brak napiecia;
Wiasciwie uziemi¢ miejsce pracy;



o Wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze;
o Stosowac¢ ogrodzenie i ostony w miejscu pracy oraz oznaczy¢ miejsce pracy.

12.2. Postepowanie w razie porazenia pradem elektrycznym

13.

W przypadku porazenia prgdem elektrycznym nalezy natychmiast wytgczy¢ urzadzenie, ktore
jest zrédtem porazenia. Jezeli natychmiastowe wytgczenie jest niemozliwe nalezy
porazonego, odciagna¢ przy pomocy drazka izolacyjnego lub innego sprzetu izolacyjnego.
Natychmiast po uwolnieniu porazonego spod napiecia nalezy przystgpic do udzielania
pomocy. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej podajg ,Wytyczne w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu 0s6b porazonych pradem elektrycznym.”

Rownoczesnie z udzielaniem pomocy nalezy wezwac lekarza wykorzystujgc do tego celu inne
osoby, poza prowadzacyg akcje ratunkowg porazonedo.

Po przybyciu pomocy lekarskiej przejmuje ona prowadzenie akcji ratowania porazonego.
Jezeli porazeniu towarzyszy palenie sie odziezy nalezy po uwolnieniu spod napiecia
przystgpi¢ do gaszenia, wykorzystujgc do tego celu np. koc gasniczy.

O zaistnialym wypadku porazenia pradem elekirycznym nalezy po przejeciu akcji ratownicze
przez personel lekarski powiadomi¢ Uzytkownika.

Zagadnienia P.POZ

Podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej:

Do gaszenia pozaru w urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé gasnice
$niegowe i halonowe;

Podczas pracy zespotu pradotworczego zabrania sie napetniaé zbiornik paliwem;

Nie zbliza¢ sie z otwartym ogniem do zbiornika paliwa i pomieszczenia z produktami
tatwopalnymi;

Spaliny zespotu pradotworczego odprowadzaé w kierunku niezagrozonym pozarem.

Opracowat: Jacek P. Godlewski

@i="



14. Zataczniki

14.1. Zestawienie mocy obliczeniowej;

14.2. Techniczne warunki przytgczenia do sieci ZE;

14.3. Schemat ideowy zasilania odbioréw przepompowni;
14.4.  Karta katalogowa przetacznika siec-agregat;

14,5, Karta katalogowa agregatu pragdotwérczego;

14.6. Kserokopie $wiadectw kwalifikacyjnych oséb odpowiedzialnych z ramienia Uzytkownika
za prowadzenie prac tgczeniowych.*

* - zalgczniki p.14.5. do uzupetnienia przez Uzytkownika.
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3.1 OBLICZENIA
ZAL. INWESTORA DO WYSTAPIENIA O WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! ZE
m. REGOW STARY - SP2 "BOREK"; przepompownlia prézniowo - tfoczna

1etap:| kW 3IFkW *KW| 2etap:| 1f-*kW 3f-*kW KW
o$wietlenie ogéine przepompowni 0,80
gniazdo ogolne przepompowni 1,50
gniazdo ogodine tazienki 1,50
gniazdo sitowe przepompowni 3,00
obwaody grzejne przepompowni 2,00
wentylator wyciagowy przepompowni 0,57
potrzeby wtasne tablic i rozdzielnic elektrycznych 0,50
pompy prézni 3X7,5 22,50
pompy tloczne 2X4,7 9,40
pompy tioczne strefowe  2X9 18,00
zasuwy nozowe 2X0,75 1,50
moc zainstalowana: RAZEM: kW 430 5697 6127 0,00 0,00 0,00 | e1,27]
-1,50
-3,00
-2,00
-4,70
-9,00
-1,50
moc szczytowa: KW ["3957 0,00 39,57}
prad szezytowy, dia tgF=0,4: A 1etap:l 61,41 2etap:{ 0,00 tacznie:] 61,41}
zabezpieczenie PRZEDlicznikowe: A [ | [ 80,00
zabezpieczenie ZAlicznikowe: A [ | [
moc przylaczeniowa: KW 1 | | [ as,00l
tgFzainstalowany: 0,62|dla cosFzainstalowany: 0,85
tg Fskompoensowany: 0,40
tg Froznica: 0,22
moc kompensacji: kvar (PP+T): 36,20 | | | 7,95]
Roczne zuzycie:
1 etap: pompy prézni pompy tloczne
liczba godzin pracy / dobg h 2 4,70 p.tloczna
jlo$¢ dni 365 365 9,00 p.strefowa
moc pompy kW 7,5 13,70 13,70 razem
razem kWh 5475 20002 25477
2 etap; pompy prozni pompy tloczne
liczba godzin pracy / dobeg h
ilo&¢ dni
moc pompy kw
razem kWh 0
docelowo: kWh 25477
Minimalna moc wymagana:
1 etap: pompy prézni pompy toczne
2,00 1,00 4,70 ptoczna
9,00 p.strefowa
kw 7.50 13,70 13,70 razem
kw 15,00 13,70 28,70
2 etap: pompy prézni pompy tioczne
KW
kW 0
docelowo: kw 28,70
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Reczny uktad .
,przeiqczama zasﬂama

g

Rozig

W nowej gamie roztacznikéw Interpact .
INS i INV oferujemy szeroki zakres '
recznych ukfadéw przelgczania
zasilania z blokada mechaniczng

lub blokada zamkami i kluczem,

a przede wszystkim nowy, kompletny
ukiad przetgczania zasilania

z wygodnym i prostym w montazu
urzgdzeniem sprzegajacym.

Wszystkie uklady recznego
przetaczania zasilania majg obecnie
punkty montazowe roztozone
symetrycznie wzgledem ich §rodka,

co bardzo utatwia montaz w réznych
ukiadach instalacji elekirycznej.

Dodatkowe funkcje ukladu:

B zdalna sygnalizacja stanu
rozigcznikow

B odigczanie i przytaczanie odbiordw
niepriorytetowych

# taczenie bardzo mafych pradéw

'??Eiéatric

Innowacje w elektrotechnice



Zataczanie zasilania rezerwowego

Uktady przetaczania zasilania sg niezbedne

dla zapewnienia ciagtodci zaSIlanla i zarzadzania

energig.

Dokonuje przefgczenia migdzy:

& podstawowym Zrodfem N, zas:la]acym
instalacje elekiryczna w czasie normalnej pracy, .

B rezerwowym 2rédtem R, kiérym moze byé.
inna linia zasilajgca lub zespéil s:lnlkowo-
generatorowy

Schneider Electric Polska Sp. 2 0.0.

ul, tubinowa 4a, 03-878 Warszawa .
tel.; (0-22) 511 82 00, fax: (0-22) 5118202
htip:/rwww.schneider-electric.pl

KATKK81428

Uktad przetaczania zasilania skiada sig z dwéch rozigcznikéw

. zblokowanych wzajemnie blokada mechaniczna. Zabezpiecza ona

. przed jednoczesnym zataczeniem dwoch Zrodet zasilajacych
‘na szyny zbiorcze. Wzajermng biokade mozna reallzowac za pomoca
B dwdch zamkéw | klucza,
“B blokady mechanicznej,
B urzqdzema do reczriego przechzanla Zrodia zasﬂama

Uldad : S :
‘przefaczalacy  INS40+160 INS250 = INS320+630 IN1000+2500

.z blokada 0 INV100+250 INV320+630 _
‘kluczem ‘ ‘ [ ] ] ]
‘mechaniczng L] L L]

. ‘urzadzenie -

. do przetgczania ' ® B

'Blokada kluczem = -

‘Dwa roztaczniki Interpact wyposazone sa ‘
w zamki, do ktérych dostarczony jest tylko jeden
klucz. Rozwigzanie to umozliwia zafgczenie tylko

- jednego roztacznika i pozwala na blokowanie

roztacznikéw umieszczonych z dala od siebie.

" Blokada mechaniczna

Urzadzenie taczy d2wignie napedowe dwdch

_ rozigeznikéw Interpact, uniemozliwiajac
~jednoczesne zatgczenie.

Whytaczenie obydwu jest mozliwe.

 Urzgdzenie do recznego
"“przelgczania zasilania

Urzadzenie to w bardzo fatwy i prosty sposob

" wypoesaza nas w funkcje przetaczania zasilania z: :
B pojedynczg trojpozycyjng d2wignia sterujacg

" ‘dwoma roztgcznikami (Zrédio normalne ZAL.,
Zrodta WYL, ZrGdlo rezerwowe ZAL),

.1 matg przestrzenia potrzebng do zabudowy |

w rozdzielnicy. .

Kompletne urzadzenie mozna zamowié

przy pomocy jednego numeru referencyjnego.

Kompletne urzgdzenie
do recznego przefaczania
zasilania

" Urzadzenie sprzggajqce

Stuzy do sprzegnigcia rozigeznikow N i R tego -
samego rozmiaru.

‘B dla roztgcznikéw INS250 i INV 100 + 250,

dolna podziatka biegunowa wynosi 35 mm,
B dia roztacznikéw INS/INV320 + 630,
dolna podziatka biegunowa wynosi 52,5 mm.

.. Urzadzenie sprzegajgce mozna wyposazyé
- w takie samo wyposaZenie do przylgczania
i zestawy izolacyjne, jak dia roztacznikow.

Urzadzenie sprzegajace

Dystrybutor:

styczen 2000
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lvecoline - wyciszone agregaty duzej mocy
Agregaty IVECOLINE

Generatory synchroniczne IP 23
MIEZALEZNA ENERGIA DO 450 kVA

Wyposazenie
Odporna na korozje i wszelkie warunki atmosferyczne
obudowa dzwigkochtonna z wewnetrzng instalacja
spalinowa.
Kompletna instalacja paliwowa i elektryczna.
Rozrusznik elektryczny z akumulatorem,
Regulator elektroniczny napiecia.
Voltomierz, amperomierz i czestosciomierz.
Licznik motogodzin dia prawidiowej obstugi serwisowej.
Wylgcznik bezpieczenstwa.
Wylgczniki awaryjne dzialajace przy:
- niskim cisnieniu oleju,
- wysokiej temperaturze cieczy chiodzgcej,
- nadobrotach,
- zbyt wysokim i niskim napieciu,
- przeciazeniu i przegrzaniu generatora,
Gniazda wtykowe do natychmiastowego poboru mocy
(w zaleznosci od typu).
Listwy przylaczeniowe do statego poboru petnej mocy.
Przykgcze do automatyki sieciowe].
Monitor parametréw pracy silnika z alarmem dzwiekowym.
Zintegrowane uchwyty zaladunkowe,

Dostep do urzadzen sterowniczych i innych padzespa%éw zabezpieczony przed nieuprawnionymi
osobami.

Zalety
- Ogromny zapas mocy od 20 - 450 kVA
- NiezaleZne zrodlo zasilania
- Niskie zuzycie paliwa oraz wysokowydajne generatory
- Bardzo mata emisja szkodliwych spalin
- Cicha i nieucigzliwa praca w kazdych warunkach atmosferycznych
Wyposazenie dodatkowe
Panel automatyki sieciowej wraz z uktadem SZR
Podgrzewacz cieczy chlodzgcej
Uktad synchronizacji pracy dwdéch agregatow
Podwozia drogowe
Dwuplaszczowe zbiorniki zewnetrzne od 1000 |

Zastosowanie

hitp://www.navstar.pl/index2.php?option=com_content&task=view&id=30&pop=1&... 2008-03-29
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SYNCHRONICZNYIP23 . (€ ' |
Moc maksymalna . 88000 VA 3~
Moc znamionowa 80000 VA 3~
Moc jednofazowa - 46200W 1~
Napiecie znamionowe. = 400/230V 50'Hz
Prad znamionowy 115 A/200.A
Halas o 67dB (A)
Wymiary (di. x szer. X 3000 x 1200 % 14‘7‘0mm
WYS.) _
Ciedar : ; . 1760 kg
Generator / Stopiefi o . N
ochrony synchromczm{ P23 -

silnik / Toéé cylindréw -~ IVECO 8061 Si 06/ 6 R
Moc przy 1500 obr./min 80 kW |

% ] i ; i . .
Zuiycie paliwa przy 100 % 17,4 i/h
mocy

F 4

Paliwo / Pojemnosé, o _ ‘
zbhiornika ole] napedowy /2301
Czas pracy przy 100%
mocy

13,2 h

Zambknil olno

ht‘m://www.navsta;r.pl/indGXZ’.pﬁp‘?option=éom*cdntem‘&task:iiiew&i’d=50&p0p=1&m 2007-09-22



